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Obr. 1. Schema zapojenf universalm' vyvojove desky 
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Kazdy, kdo se zabyva vyvojem 
mikroprocesorovych systemu ma svuj 
vlastni "oblibeny" system, jak v praxi 
odzkouset vyvinute zapojem a odladit 
aplikacm S W. Pokud opomenu pouziti 
profesionalmch emulatoru, zbyvaji 
v podstate pouhe tri cesty: 

1) pouzit SW simulator 

1) pouzit emulator EPROM 

2) pouzit rezidentni MONITOR 
a vyuzit jeho moznosti 
Vsechny varianty maji sva pro 

i proti. Problemy nastanou v pripade 
aplikaci vyuzivajicich pamet’ programu 
integrovanou primo v procesoru. 
Neustale vyjimat a v programatoru 
nahravat obsah EPROM nebo 
EEPROM je zdlouhave a neefektivm. 

Pouziti procesoru s implemento- 
vanou SRAM na miste pameti 
programu (DS5000) je znacne 
nakladne, a to same plati i pro pouziti 
procesoru s vyvedenym rozhramm pro 
tuto pamet’ (OKI 85C154). 
Nejidealnejsi se tedy jevi pouzit 
procesor s moznosti ISP (In System 
Programing). A prave pro takovy typ 
procesoru byla navrhnuta i zde 
uvadena univerzalm deska. 

Umoziiuje pouziti klasickeho 
monitoru, emulatoru EPROM a navic 
ma vestaveno rozhrani pro seriove ISP 
programovam procesoru (AT89C8252). 
Deska obsahuje standardm rozhrani 


RS232, patice pro pamet’ programu a 
pamet’ dat, adresni dekoder je 
implementovan do programovatel- 
neho obvodu typu GAL16V8 a umoz- 
iiuje variabilni rozvrzem adresniho 
prostoru. Dale je zde pripraveno 
rozhrani LCD displeje. Signaly 
mikroprocesoru jsou vyvedeny na 
nekolik konektoru. 

Zakladn \ charakteristika vyvo- 
jove desky 

- desku je mozne osadit libovolnym 
mikroprocesorem pinove kompati- 
bilnim s MCS-51 

- v pripade osazeni procesorem 
AT89C8252 je tento mozne pres 
konektor K6 primo programovat 
(ISP), obvod IC2 typu MOS4053 
umozhuje bezne vyuziti portu PI.5 
az PI.7 po ukoncem programovani 

- propojkami JP4 a JP5 muzeme volit 
pamet’ EPROM v rozsahu 8 kB az 
32 kB (2764, 27128, 27256) 

- propojkami JP5 a JP6 muzeme volit 
pamet’ RAM v rozsahu 8 kB az 32 kB 
(6264, 62256) 

- propojkou JP3 volime umistem 
pameti programu - interm na cipu 
procesoru nebo externi 

- deska obsahuje seriove komunikacm 
rozhrani RS232 s obvodem IC3 
typu MAX232, vyvedene na 


konektor K7. Propojky JP8 a JP9 
umoznuji jeho odpojem. 

- na konektoru K10 je vyvedeno 
rozhrani LCD displeje, vyber se 
provadi pomoci signalu CSO 
z obvodu IC7 GAL16V8 

- oscilator procesoru je casovan 
krystalem 11,059 MHz. Propojkami 
JP1 a JP2 muzeme interni krystal 
odpojit a pouzit externi. 

- mapovam pameti a LCD displeje se 
deje pomoci obvodu IC7 typu 
GAL16V8 

- deska je napajena z extermho zdroje 
stejnosmerneho napeti 9 V az 12 V. 
Napajeci napeti pro logicke obvody 
je stabilizovano na 5 V obvodem IC8 
typu 7805. 

- porty procesoru PO, PI, P2 a P3 jsou 
externe pristupne na vyvodech K1 
az K4 

- na konektoru K5 jsou externe 
pristupne resetovaci a hodinove 
signaly procesoru (vedene pres 
obvod GAL), dale signaly PSEN, 
ALE, EA a dalsi tri vystupy obvodu 
GAL 

- je mozne primo simulovat procesor 
AT89Cx51 v uzivatelske aplikaci 
pres konektor K8 

- je mozne primo simulovat procesor 
51 v uzivatelske aplikaci pres 
konektor K9 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na universaln\ vyvojove desce 
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Obr 3. Obrazec desky spoju A99118-1. Strana soucastek (TOP) 


ji_ 

oooooooooooo 
U oooooooooooo 
oooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooo 
O oooooooooooo 
J|_ oooooooooooo 


_IL 



ir 


Obr. 4. Obrazec desky spoju A99118-1. Strana spoju (BOTTOM) 
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Emulacm adapter i51 



Pri vyvoji mikroprocesorovych 
aplikaci s procesory rodiny i51 se casto 
setkame s problemem, jak efektivne 
ladit aplikaci vyuzivajici interni pamet’ 
programu a porty PO a P2 jako 
1-0 brany. Pokud pomineme vyuziti 
HW emulatoru, nezbyva nez 
zakladm logiku aplikace odladit na 
SW simulatoru a nasledne 
opakovane nahravat program do 
vlastniho mikroprocesoru a ladit 
s pomoci ruznych zobrazovacu, 
terminalu ci jinych pomucek. Caste 
vyjimam procesoru a jeho 
programovani je casove velmi narocne 
a nepohodlne. Je pravda, ze existuji 
mikroprocesory s vyvedenym 
rozhranim interni pameti ( OKI 
85C154 ), nebo s implementovanou 
pameti RAM na miste interni pameti 
programu ( DALLAS DS5000 ), 


ale tyto jsou velmi financne nakladne 
( cca od 3 500,-). 

Pred casern zacali vyrobci dodavat 
na trh procesory s moznosti ISP 
programovani. V podstate se jedna 
o bezne procesory s implementovanou 
EEPROM ( PEROM ) na miste 
pameti programu a se specialmm 
seriovym programovacim rezimem. 
Firma ATMEL v soucasnosti dodava 
dva typy procesoru s jadrem i51 
a moznosti ISP = AT89C8252 
a AT89C53. Dale popisovany 
jednoduchy adapter umozhuje pouzit 
oba zminovane procesory. 

Pouziti 

Adapter se zasune do patice 
procesoru ve vyvijene aplikaci a peti- 
zilovym kabelem se spoji s LPT 


portem pocitace. Pomoci dodaneho 
SW se do procesoru v adapteru nahraje 
ladeny program. V pripade opravy 
programu se provede uprava, a nova 
verze se jednoduse nahraje do 
procesoru adapteru bez nutnosti 
vyjimat procesor z patice, vlozit do 
programatoru, vymazat, znova 
naprogramovat a opet vlozit zpet do 
aplikace. 

Popis zapojem 

Schema zapojeni male vyvojove 
desky je na obr. 1. Vidime, ze obvod 
obsahuje mimo vlastni procesor pouze 
CMOS multiplexer typu 4053. Ten 
propojuje v zavislosti na signalu RST 
porty procesoru PI5 az PI7 bud’ 
s programovacim konektorem JP1 
nebo s emulacm patici JP2. 


Pro zajemce, kteri si mohou sami 
naprogramovat obvod GAL16V8 
uvadime vypis programu. Soucasti 
dodavky stavebnice je obvod 
GAL16V8 s timto naprogramovanim. 
Naprogramovany obvod i mikropro- 
cesor je mozno tez objednat samostat- 
ne viz stranka ctenarskeho servisu. 

1 : A15 

2 : A14 

3 : A13 

4 : A12 

5 : All 

6:PSEN 

7 : RD 

8 : WR 

9 : RST 

11: XTAL2 

12: ROM 

13: RAM 

14: OE 

15: CSO 

16: CS1 

17: CS2 

18: RESET 

19: CLOCK 

Value: ’’AdrDecoder” 

Type: ’’GAL16V8” 

Part: ’’AdrDecoder” 

Library: ’’AdrDecoder.Lib” 

Title: ’’Adresni dekoder pro univer- 
zalni [iP desku” 

Title: ”(c) 1999 kosta@iol.cz” 

ROM = (A[15 ~ 12] < =7)’ 

; EPROM 0000H .. 7FFFH 
RAM = (A[15 ~ 12] > = 8)’ 

; RAM 8000H .. FFFFH 
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OE = (RD’ # PSEN’)’; RAM je 
mapovana jako pamet’programu i dat 
CSO = (WR’ & (A[15~ 11]=0)’)’ 

; CSO 0700H .. 07FFH pouze WR 
CS1 = ((WR’ # RD’)’ & 

(A[15~ 11] = 1)’)’ 

; CS1 0800H .. OFFFH WR i RD 
CS2 = ((WR’ # RD’)’ & 

(A[15~ 11]=2)’)’ 

; CS2 1000H .. 17FFH WR i RD 
CLOCK = XTAL2 ; pouhe oddelem 
RESET = RST ; pouhe oddelem 

V dalsich cislech bude uveden popis 
rezidentmho monitoru PAULMON2 

Kontakt na autora: 
kosta@iol.cz 

Stavebnici universalm vyvojove 
desky si muzete pisemne nebo faxem 
objednat u firmy Jifl Mracek - 
stavebnice, PO.BOX 21, PSC 186 21, 
Praha 8 Karlin, fax: (02) 24 31 92 93. 

Stavebnice vyvojove desky A99118, 
obsahujici vsechny dily podle seznamu 
soucastek, stoji 1750,- Kc vcetne 
DPH. Samotna dvoustranna deska 
s prokovenymi otvory, potiskem 
a nepajivou maskou A99118-1 stoji 
390,- Kc vcetne DPH. Naprogramo¬ 
vany procesor AT89S8252-A118 stoji 
620,- Kc vcetne DPH, naprogramo¬ 
vany obvod GAL16V8-A118 stoji 
139,- Kc vcetne DPH. 




Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1.10 kQ 

R2.330 Q 

CIO, C12, Cl3, Cl4, 

Cl 5, Cl 6, C8.100 nF 

Cl.10 juF/35 V 

C11.10 juF/50 V 

C9.1 mF/16 V 

C2, C3, C4, C5.1 juF/50 V 

C6, C7.27 pF 

D1.1N4007 

IC1.AT89C8252-A118 

IC2.MOS4053 

IC3.MAX232 

IC4.74HC573 

IC5. 62256 

IC7.GAL16V8 

IC8. 7805 

LD1.LED 3 mm 

JP1 az JP9.JUMPER3 

K6.1X06-PINHEAD 

K7.F09H/SUB-D-PCB 

K8.2X10-PINHEAD 

K9.2X20-PINHEAD 

K10.2X07-PINHEAD 

K11.ARK2 

PI.PTIOL-IOkQ 

Q1 . 11,059MHz-HC18 
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Obr 1. Schema zapojenf 


Stavba 

Mala vyvojova deska je navrzena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 63 x 23 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazce desky na obr. 3 
(strana spoju BOTTOM) a obr. 4 
(strana soucastek TOP). Z pros- 
torovych duvodu je obvod 
multiplexeru MOS4053 zapajen primo 


k zasunuti i do precism objimky). 
V nouzi muzeme pouzit i klasicke 
lamaci adresovaci propojky (jumpery), 
maji ale vetsi prumer, do precism 
patice je nelze zasunout vubec 
a i v obycejne zbytecne roztahuji 
kontakty. Adapterovou patici DIL 40 
nebo dve samostatne listy po dvaceti 
vyvodech umistime na spodni stranu 
desky a na vrchni strane zapajime. 
Vyvody adapterovych konektoru 
(emulacm patice) a vyvody procesoru 
jsou proti sobe mirne posunuty, takze 


se zapajemm nejsou zadne problemy. 
Programovaci konektor JP1 je 
zhotoven z jednorade lamaci listy 
(jumperu). Podle potreby pouzijeme 
provedem s rovnymi vyvody nebo 
s vyvody ohnutymi o 90°. Vzhledem 
k minimu soucastek na desce je stavba 
velice jednoducha. Po zapajeni 
soucastek a vlozeni procesoru do 
objimky muzeme ihned malou 
vyvojovou desku pouzit. 

Zdrojovy kod obsluzneho SW je 
mozne ziskat u autora na email adrese: 
kosta@iol.cz 

Stavebnici male vyvojove desky si 
muzete pisemne nebo faxem objednat 
u firmy Jin Mracek - stavebnice, 
PO.BOX 21, PSC 186 21, Praha 8 
Karlin, fax: (02) 24 31 92 93. 

Stavebnice male desky A99141, 
obsahujici vsechny dily podle seznamu 
soucastek, stoji 890,- Kc vcetne DPH. 
Samotna dvoustranna deska 
s prokovenymi otvory, potiskem 
a nepajivou maskou A99141-1 stoji 
36,- Kc vcetne DPH. 


Seznam soucastek 


odpor 0204 

R1.10 kQ 

Cl .4,7 juF/50 V 

C2.10 ji/F/25 V 

IC1.AT89S8252 

IC2.MOS4053 

JP1.S1G6 

JP2, JP3.AW122/20 

ostatnf 

2 ks kontakt. lista.SPL 20 


do desky mezi vyvody objimky 
procesoru. Tu musime pro tento 
pripad upravit odstranemm stredni 
pricky. Vyvody emulacm patice JP2 
a JP3 jsou pripajeny ze strany spoju. 
Pro jejich zhotovem pouzijeme tzv. 
adapterovou listu nebo adapterovou 
patici (je resena jako oboustranny 
zlaceny kolik s prumerem vhodnym 
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Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce s plosnymi spoji 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju A99141-1 (BOTTOM) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju A99141-1 (TOP) 


6 


ITaiiibu 


3/1999 



































































































































































































Melodicky zvonek 

Pavel Meca 




spousti tranzistorem Tl. Tento 
tranzistor take nabije pres diodu D2 
kondenzator Cl. Generator se spusti. 
Tranzistor T2 je nabojem na Cl 
otevreny a signal z generatoru se vede 
na tranzistory T3 a T4, ktere zesiluji 
signal pro reproduktor. Jak se 
kondenzator Cl vybiji pres R3 a TP1, 
tranzistor T2 se postupne uzavira 
a signal z generatoru se zeslabuje do 
nuly. Na pozici T4 je pouzit vykon- 
nejsi tranzistor, protoze reproduk- 
torem prochazi spickovy proud az 
400 mA. Pokud by byla hlasitost 
zvonku prilis velika, bude vhodne 
zaradit do serie s reproduktorem 
omezovaci odpor. 

Napajeni obvodu HT3820 je 
zajisteno diodou D3. Zvonek lze 
napajet stejnosmernym i stndavym 
napetim 10 az 12 V. Zvonek se spousti 

Dokoncem na str. 13 


Tento melodicky zvonek se vyrazne 
odlisuje od jinych popsanych melo- 
dickych zvonku. Je pouzit obvod, 
ktery generuje dvouhlasou melodii 
a melodie je zkracena zeslabovamm na 
nezbytne nutnou dobu. Je velice 
neprijemne, kdyz otvirame dvere 
a melodicky zvonek stale hraje. To je 
bezne u mnoho nabizenych 
melodickych zvonku. 


Popis zapojem 

Na obr. 1 je zapojem melodickeho 
zvonku. Je treba se zmmit o tom, ze 
tento zvonek neni nejjednodussi, ale 
nabizi zajimave resent. Je pouzit 
melodicky generator z rady HT3820x 
firmy HOLTEK v pouzdre DIL 16. 
Jeho pouziti je vyhodne, protoze ma 
vstup pro extern! spoustem. Obvod se 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek 


Obr. 1. Schema zapojem' melodickeho zvonku s obvodem HT3820x 


Obr. 3. Obrazec desky spoju 
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Elektronicky pes 

Pavel Meca 



Na obr. 1 je zapojem generatoru se 
zvukem stekajiciho psa. Je pouzit 
obvod HT8030B firmy HOLTEK. Je 
vyroben technologii CMOS. Napajeci 
napeti je v rozsahu 2,5 az 5 V a klidovy 
proud je mensi nez 1 /a A. Proto neni 
treba obvod vypinat. V obvodu je 
nahran realny zvuk stekajiciho psa 
jako PCM vzorek. Ten je preveden 
8 bitovym D/A prevodnikem na 
analogovy signal. Signal je zesilen 


tranzistorem T1 a priveden na 
reproduktor. Odpor R1 urcuje 
kmitocet interniho oscilatoru. 
Je tak mozno menit rychlost 
prehravani a take barvu zvuku. 
Tlacitko se pripojuje pomoci 
propojkyjl aJ2. V poloze J1 se spusti 
jedno zastekam a v poloze J2 se bude 
stekani opakovat dvakrat. Pri drzeni 
tlacitka se bude stekani trvale 
opakovat. 



Obr. 1. Schema zapojem' elektronickeho psa s obvodem HT8030B 


Na obr. 2 je osazena deska. Pro 
obvod HT8030B je pouzita objimka. 
Kondenzator Cl je na desku polozen. 
Reproduktor je treba pouzit alespoh 
s prumerem 5 cm. S mensim pru- 
merem bude zvuk nerealny. 

Generator lze spoustet tlacitkem 
nebo externim signalem. 

Stavebnici popsaneho generatoru 
lze zakoupit u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen. 
Tel. 019/72 67642. Cena stavebnice je 
69,- Kc bez reproduktoru. 


T* + 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek 



Obr. 3. Obrazec desky spoju 


Seznam soucastek 


R1 .100 kQ /120 kQ 

Cl .10 jjF/16 V 

IC1 .HT8030B 

T1 .KC238 (BC548) 


tlacitko 

objimka DIL 16 
deska plosnych spoju 
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Prevodmk 0 az 10 V na sbernici DMX512 



Po uvodnim teoretickem clanku 
o sbernici DMX512 a osmikanalovem 
demultiplexeru, otistenem v minulem 
cisle AR, pokracujeme dalsim 
prispevkem, venovanym problematice 
protokolu DMX512. Dnes si popiseme 
desku prevodniku, umozhujici pripojit 
klasicke analogove vystupy (0 az 10 V) 
napriklad ze svetelneho pultu na 
digitalni sbernici s protokolem 
DMX512. V clanku budou popsany 
dve varianty desek, jedna mensi, 
16kanalova a druha s dvojnasobnym 
poctem vstupu (32). Obe desky 
umoznuji paralelm razeni az osmi 
desek na jednu spolecnou DMX512 
sbernici. To predstavuje celkovy pocet 
pouzitelnych vstupnich analogovych 
kanalu az 128 pro mensi typ a 256 pro 
vetsi typ. Vychazime-li z predpokladu, 
ze popisovane multiplexery a demul- 
tiplexery najdou uplatnem hlavne 
u starsich, mensich nebo amatersky 
zhotovenych osvetlovacich systemu 
(protoze novejsi a vetsi svetelne pulty 
jsou jiz sbernici DMX512 temer bez 
vyjimky vybaveny), je maximalm 
pocet vyuzitelnych kanalu vice nez 
dostatecny. 

Popis zapojenf 

Nejprve si popiseme 16kanalovou 
verzi. Schema zapojem je na obr. 1. 
I kdyz schema vypada na prvni pohled 
slozite, je pomerne jednoduche, 
protoze se pouze sestnactkrat opakuje 
motiv vstupniho obvodu. 

Jadrem prevodniku je mikropro- 
cesor IC4 typu AT89C2051. Pro AD 
prevodmk je pouzita napetova refe¬ 
rence -2,5 V. Tu tvori obvod LM385 
(IC12) s odpory R19 a R20. Vlastni AD 
prevodnik pracuje na integracmm 
principu s autokalibraci a je tvoren 
IC1, operacmm zesilovacem IC2 (IC3) 
s integracmm kondenzatorem Cl 
(C2) (odpor R1 (R2) ma pouze 
ochranny vyznam) a odpory R4 (R6) 
a R21 (R22). Tranzistor T1 (T2) 
s odporem R3 (R5) tvori prevodnik 
signalu na uroven TTL. Nyni si 
popiseme podrobneji funkci jednoho 
kanalu AD prevodniku (s IC2 a Tl). 
Druhy kanal pracuje identicky. Ten je 
rizen procesorem pres obvod IC1 
signaly PI6 a PI7 (vstupy SI a S2). Pro 
logickouuroveii Sl=0aS2=0nastava 
nulovani integratoru. Vstup (Zl) 
a vystup (IC2) jsou propojeny pres 
odpor R4 a dojde k vybiti konden- 


zatoru Cl. Pri signalech Sl = laS2=0 
se nabiji kondenzator Cl (integrace 
U re f) konstantnim proudem ze zdroje 
referencniho napeti -2,5 V pres odpor 
R20. Pritom je meren cas T f . Pri 
signalech Sl = 0aS2= lse integruje 


vstupni napeti U inX . Kondenzator se 
vybiji proudem umernym U inX a 
odporu R21. Pritom je meren cas T x . 
Stav vstupu S1 = 1 a S2=l nema 
zadny vyznam. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji prevodniku 


3/1999 




9 





















































































































































P) 

¥ 

/7 


]»© 

¥¥ 




M 


Obr. 1. Schema zapojenf prevodnfku pro sbernici DMX512 
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Z hodnot T r , T x U reP R20 a R21 je 
vypoctena hodnota U inX : 

U inX =(T r *R20*U ref )/(T x *R21) => 

U inX =(T r *U ref )/T x 

Z principu pouzite metody prevodu 
a navrzeneho zapojeni je mozne merit 
pouze napeti v rozmezi 0 az -U ref (0 az 
2,5 V). U ref must mit opacnou polaritu 
nez U mX . Referencm napeti U ref je 
z duvodu linearity prevodu zvoleno 
-2,5 V. Prubeh nabijeni/vybijeni 
kondenzatoru Cl je pro rozsah napeti 
0 az 2,5 V temef linearm. Podle 
normy jsou hodnoty analogovych 
ridicich signalu, ktere privadime na 
vstup prevodniku, v rozsahu 0 az 10 V. 
Protoze AD prevodnik zpracuje maxi¬ 
malm vstupni uroveii 2,5 V, je na kaz- 
dem vstupu zapojen odporovy delic 
(R23/R24), ktery upravi vstupni napeti 
na pozadovanou uroveii (0 az 2,5 V). 
Zenerova dioda D4 je na napeti 3 V 
a chrani obvod pred prepetim pri- 
padne prepolovamm vstupu. Operacni 
zesilovac (IC15A) slouzi jako odde- 
lovac s malou vystupni impedanci. 

I kdyz to norma DMX512 vyslovne 
neprikazuje, je z duvodu vetsi 
provozni spolehlivosti lepsi, kdyz 
jsou vstupni a vystupni obvody 
prevodniku galvanicky oddeleny. 
Protokol DMX512 z principu pouzite 
sbernice sice zarucuje spravnou funkci 
i pri nekolikavoltovem stejnosmernem 
napeti na sbernici vuci zemi, v praxi 
vsak byvaji vysilac i prijimace 
napajeny z ruznych uzlu rozvodne site 
a vlivem zatizem muze do jit i k vet- 
sim napetovym diferencim. Galvanic- 
ke oddeleni vstupni (analogove) 
a vystupni (sbernice DMX512) casti 
prevodniku toto nebezpeci odstraiiuje. 
Pro galvanicke oddeleni jsou na 
vystupu pouzity jednoduche optocleny 
PC817. IC6 ovlada smer prenosu 
obvodu IC8 (prijem/vysilam). IC5 
oddeluje signal vysilany na sbernici, 
IC7 slouzi pro prijimany signal. 
Pripojeni na sbernici resi obvod IC8, 
ktery je navrzen specialne pro tento 
ucel. Odpory R13, R14 a R15 definuji 
klid na lince, R16 a R17 jsou pouze 
ochranne odpory. 

Celkova funkce prevodniku je 
nasledujici. V klidu je IC8 prepnuty 
na prijem. Pokud procesor vyhodnoti 
pauzu delsi nez 50 ms, prepne IC8 na 
vysilam a zacne vysilat 16 datovych 
bytu odpovidajicich zmerenym 
urovnim na vstupech INP1 az INP16. 
Po odeslam vsech bytu je IC8 opet 
prepnut na prijem. 


Pokud je propojkami JM2 az JM4 
nastaveno, ze prevodnik je zapojen 
jako prvni v retezci (adresa 0), je 
nejprve vyslan signal RESET, nasledo- 
vany STARTBYTEM a teprve potom 
jsou vysilany datove byty. Pokud je 
propojkami nastaveno, ze prevodnik 
je druhy az osmy v retezci (adresa 1..7), 
je po prijmu 1 az 7 mezer (50 ms) 
zahajene vysilani datovych bytu. 


Protoze je vstupni analogova 
a ridici cast prevodniku galvanicky 
oddelena od vystupni sbernice 
DMX512, jsou v zapojeni pouzity dva 
samostatne zdroje s oddelenymi 
sitovymi transformatorky. Toto reseni 
bylo zvoleno z toho duvodu, ze pro 
bezne dostupne typy transformatorku 
s vyvody do plosnych spoju je 
zarucovana odolnost proti prurazu 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju prevodniku A99142-1. Strana soucastek (TOP) 
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pouze mezi primarem a sekundarem, 
nikoliv vsak jiz mezi jednotlivymi 
sekundarmmi vinutimi. 

Zapojeni obou casti napajeciho 
zdroje je pak jiz klasicke s pouzitim 
monolitickych stabilizator^. 

Stavba 

Prevodnik DMX512 je navrzen na 
dvoustranne desce plosnych spoju 


s prokovenymi otvory o rozmerech 193 
x 89 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2. Obrazec 
strany soucastek (TOP) desky spoju je 
na obr. 3, obrazec strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Analogove 
vstupy jsou vyvedeny na bezny 
25polovy konektor D-SUB v provedem 
do plosneho spoje. Tento typ konektoru 
je pomerne spolehlivy, cenove dostupny 
a pomoci pripadne redukce umoznuje 



Obr 4. Obrazec desky spoju prevodnfku A99142-1. Strana spoju (BOTTOM) 
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snadne pripojem analogovych vystupu 
z ovladaciho pultu. DMX sbernici 
pripojime na desku spoju kablikem 
s parem 5polovych XLR konektoru 
(M/F). Prakticka stavba prevodniku 
v sobe neskryva zadne nastrahy. Pri 
peclive praci must zapojeni s naprogra- 
movanym procesorem fungovat na 
prvni zapojeni. Jedine, co musime 
pred spustemm udelat, je nastaveni 
zkratovacich propojek JM1 az JM4. 


Seznam soucastek 

odpory 0204 
R16, R17. 

.10 Q 

RIO, R11, R18, 

R24, R26. 

R28, R3, R30, R32, R34,. 

R36, R38, R40, 

R42, R44. 

R46, R48, R5, R50. 

R52, R54, R9„ 

.10 kQ 

R12, R13, R14, 

R15, R19. 

R4, R6, R7, R8, 

.1 kQ 

R23, R25, R27, 

R29, R31. 

R33, R35, R37, 

R39, R41. 

R43, R45, R47, 

R49, R51, R53, 30 kQ 

R1, R2,. 

.47 Q 

R20, R21, R22, 

.150kQ 

Cl 7,. 

.4,7 juF/50 V 

Cl 3, Cl 4, C6, . 

.100 juF/16 V 

CIO, C4, C9, . 

.1 mF/16 V 

C1,C2,. 

. 330 nF 

Cl 1, Cl 2, Cl 8, Cl 9, C20,. 

C21, C22, C23, C24, C25. 

C26, C27, C28, C29, C3. 

C30, C31.C32, C5,C7, C8, ..100nF 

Cl 5, Cl 6. 

.27 pF 

D1, D2. 

.1N4007 

DIO az D19, D4azD9.ZD 3 V 

D3,. 

. B250C1500 

IC1. 

.MOS4052 

IC2. 

. TL072 

IC3. 

. TL072 

IC4. 

.89C2051 -A142 

IC5, IC6, IC7,.. 

. PC817 

IC8. 

.SN75176 

IC9, IC10. 

. 7805 

IC11. 

. 7905 

IC12,. 

.LM385 

IC13, IC14,. .. 

.MOS4051 

IC15 az IC18 . 

. TL074 

T1,T2,. 

. BC239 

JM1 az JM4 .. 

.JUMPER2 

K1. 

.ARK2 

K2. 

.CAN25Z 90 

P01. 

.F80mA+drzak 

Q1. 

.16 MHz 

TR1, TR2, . ... 

.MT507.5-2 
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Propojka JM1 slouzi k nastavem 
poctu aktivnich analogovych vstupu. 
Pokud momentalne nepotrebujeme 
piny pocet vstupu, je zbytecne, aby 
procesor posilal na sbernici prazdna 
(nulova) data. Pro JM1 rozpojenou je 
aktivnich pouze prvnich 8 vstupu. Pro 
JM1 sepnutou jsou funkcni vsechny 
vstupy. 

Zbyvajici tri propojky JM2 az JM4 
slouzi k nastavem poradoveho cisla 
desky v pripade, ze je zapojeno vice 
desek na stejnou DMX sbernici (pro 
rozsirem poctu vstupmch kanalu). 
Prvni deska ma propojky JM2 az JM4 
rozpojeny. Nasledujici desky (2 az 8) 
jsou zapojeny podle tabulky: 


deska 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 





Prvni deska musi byt vzdy s roz- 
pojenymi propojkami, protoze jinak 
by nebyly na sbernici vysilany 
inicializacm RESET a START byty. 

K overeni spravne funkce celeho 
prevodniku potrebujeme nejake zari- 
zeni kompatibilni s protokolem 
DMX512. Muzeme pouzit napriklad 
i demultiplexer, popsany v minulem 
cisle AR. Prevodnik i prijimac 
propojime kabelem. Na libovolny 



vstup prevodniku pripojime zdroj 
napeti 0 az 10 V a menime jeho 
velikost. Kontrolujeme cinnost 
pripojeneho zarizeni (svit zarovky, 
velikost vystupmho napeti,...). Nesmi- 
me ale zapomenout nastavit na vystup- 
nim zarizeni spravnou adresu. 
Ovladame-li napriklad vstup cislo 10 
naseho prevodniku a jako vystupm 
zarizeni je zapojen nas osmikanalovy 
demultiplexer z minuleho cisla, pokud 
ma jako prvni adresu nastavenu adresu 
cislo 9, mel by byt aktivni (rizeny) 
vystup cislo 2. 

Postupne zkontrolujeme zbyvajici 
vstupy. Tim je oziveni ukonceno. 

Zaver 

V pristim cisle budeme pokracovat 
popisem rozsirene verze s 32 analo- 
govymi vstupy. Popsany prevodnik 
spolu s demultiplexerem z minuleho 
cisla tvori jiz ucelenou sestavu pro 
konstrukci sbernice s protokolem 
DMX512, ktera muze vyraznym 


zpusobem zjednodusit a zlevnit 
kabelaz mezi osvetlovacim pultem 
a vykonovymi jednotkami (pripadne 
novejsimi zarizenimi, ktera jsou jiz 
vstupem pro DMX512 vybavena) 
v pripade, ze nektera soucast osvetlo- 
vaci aparatury (svetelny pult, vyko- 
nove jednotky apod.) neni vybavena 
pro pripojeni na sbernici DMX512. 

Stavebnici prevodniku pro 
DMX512 si muzete pisemne nebo 
faxem objednat u firmy Jin Mracek - 
stavebnice, PO.BOX 21, PSC 186 21, 
Praha 8 Karlin, fax: (02) 24 31 92 93. 

Stavebnice prevodniku A99142, 
obsahujici vsechny dily podle seznamu 
soucastek, stoji 2 190,- Kc vcetne 
DPH. Samotna dvoustranna deska 
s prokovenymi otvory, potiskem 
a nepajivou maskou A99142-1 stoji 
420,- Kc vcetne DPH. Naprogra- 
movany procesor AT89C2051-A142 
stoji 360,- Kc vcetne DPH. 

Dokonceni priste 


Pokracovam ze str. 7 
stejnosmernym i stridavym napetim 
privedenym na svorky X3 a X4. 
Kondenzator C3 zajistuje pouze jedno 
spustem zvonku. 

Zvonek je vhodny pro umisteni do 
kancelare nebo pokoje. Melodie je 
prijemna a nepistiva jako u jinych 
melodickych zvonku. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazena deska zvonku. 
Obvod ze serie HT3820x je upraven. 
Vyvody na obou stranach se narovnaji 
a vyvody 1 az 8 se ustrihnou. Ziskame 
tak obvod s pouzdrem SIL 8. Vyvody 
1 az 8 se u HT3820x nepouzivaji. 
Puvodnimu vyvodu c. 16 pak 
odpovida na schematu vyvod c.l. 
Odpory jsou pozity mikrominiaturm 
(s rozteci 5 mm) nebo klasicke, ktere 
se zapaji na stojato. Reproduktor se 
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musi umistit do vhodne krabicky pro 
ziskani vetsiho akustickeho vykonu. 

Po sestaveni muzeme nastavit TP1. 
Spustime melodii, a trimrem si 
nastavime vyhovujici delku hrani 
melodie. 

Zaver 

Popsany melodicky zvonek lze 
objednat jako stavebnici u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 12 
Plzen, tel. 019/7267642. Oznacem 
stavebnice je MS99070x. Pismeno na 
konci urcuje melodii - viz nize. Cena 
stavebnice je 150,- Kc a obsahuje 
vsechny soucastky die nize uvedeneho 
seznamu mimo reproduktoru. 

M S99070D - We wish you a merry Xmas 
MS99070J - Rock a bye baby 
MS99070H - It is a small world 
MS99070S - Yesterday 
MS99070Y - Oh Susanna 

( OUncitJehA^iA 


Seznam 

soucastek 

odpory 0204 

R1,R4,R5,R8 

.10 kQ 

R3. 

.100 kQ 

R2. 

.3,3 kQ 

R6,R7. 

.1 kQ 

TP1 (TP009). 

. 220 kQ 

Cl . 

.47 juF/50 V 

C2,C3. 

.10 juF/50 V 

C4 . 

. 470 juF/25 V 

T1,T3 . 

.BC548B (KC238B) 

T2. 

.BC556 (KC308) 

T4. 

. KF507 

D1,D2. 

. 1N4148 

D3. 

.ZD 5V1 

D5,D6,D7,D8 

.1N4007 

IC1 . 

ostatni 

.HT3820X / DILI 6 

deska plosnych spoju 
reproduktor 
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Elektronicke prednostni rele 


Ing. Josef Ladman 


Prednostni rele se pouziva vsude 
tam, kde je instalovano vice 
elektrickych spotrebicu s takovym 
celkovym vykonem, ze nemohou byt 
vhledem k omezenemu prikonu 
z rozvodne site vsechny soucasne 
provozovany. Takova rele pri zvyseni 
prikonu nad urcitou nastavitelnou 
mez odpoji spotrebice, ktere vybereme 
jako podruzne a zapnuty jsou pouze 
spotrebice s dulezitou prioritou 
provozu (v zimne napr lklad elektricke 
vytapem). Tato zarizeni dodavaji 
nektere zahranicm firmy v klasickem 
i elektronickem provedem ruzne 
slozitosti. Realizace na ciste elektro¬ 
nicke bazi je mozna i v amaterskych 
podminkach. 

Zarizeni musi odmerovat okamzity 
prikon ze site a vyhodnocovat jej podle 
nastavenych mezi. Pokud dojde k pre- 
kroceni vyssi nastavene meze, odpoji 
pres rele nebo stykac skupinu spotre- 
bicu, jejichz provoz muzeme v dane 
chvili ozelet, pokud prikon klesne pod 
spodni nastavenou hranici, prednostni 
rele podruznou skupinu opet pripne 
k siti. 

Aby zarizeni nebylo prilis nakladne, 
je nutne zjednodusit cely postup. 
Misto slozitejsiho mereni prikonu 


v trifazove siti merime prikonu primo 
umernou hodnotu protekajiciho 
proudu. Protoze jsou na trifazove siti 
pripojeny i jednofazove spotrebice, 
zvolime pro mereni nejvice zatizenou 
fazi, tedy nejmene priznivy pripad, 
ktery v odberu muze nastat. Podle 
hodnoty instalovanych tavnych 
pojistek (jisticu) budeme volit horni 
vypinaci mez zarizeni. Spotrebice 
rozdelime podle priority na dve 
skupiny. Presny navod neexistuje, 
zalezi skutecne na tom, jako jsou 
okamzite pozadavky (rocni obdobi 
atd.). V konkretnim pripade zarizeni 
spinalo primotopny elektricky kotel a 
po dobu jeho provozu bylo blokovano 
elektricke podlahove vytapem a pro¬ 
voz bojleru na ohrev vody. Pokud 
termostat elektrickeho kotle zastavil 
jeho provoz pri dosazem pozadovane 
teploty, zarizeni zapmalo bojler. Zalezi 
vzdy na mistni situaci a take na 
moznosti nekterou sekci selektivne 
vypinat. 

Schema zapojem prednostniho rele 
je na obr. 1. Obvod je maximalne 
zjednodusen, presnost nastaveni neni 
sice vysoka, ale vzhledem k tomu, ze 
ridime v relativne velkych skocich, 
naprosto vyhovuje. 


Funkce zarizeni je zrejma ze 
schematu zapojem na obr. 1. Do 
nejvice zatizene faze rozvodu je 
zarazen bocnik R1 ke snimani 
hodnoty prochazejiciho proudu. Zde 
je na miste pripomenout, ze cele 
zarizeni je vodive spojeno se siti a pri 
montazi musi byt dodrzeny veskere 
bezpecnostni predpisy! Velikost boc- 
niku zavisi na konkretnim pripade 
a bocnik sam musi byt dimenzovan na 
nejvetsi prochazejici proud. Vhodnejsi 
by samozrejme bylo pouzit proudovy 
transformator, ale zarizeni by se tak 
neumerne prodrazilo. 

Ubytek napeti na bocniku je zesi- 
lovan jednotranzistorovym zesilova- 
cem a usmernovan diodami D1 a D2. 
Dioda D2 zaroven zajistuje potlacem 
pocatku mericiho rozsahu. Ten pro nas 
neni potrebny. Na vyhlazovacim kon- 
denzatoru C4 je stejnosmerne napeti 
umerne merenemu proudu. Trimr P2 
vybiji kondenzator C4 pri poklesu 
merene hodnoty a upravuje velikost 
vystupmho napeti pro vstup kompa- 
ratoru. 

Napet’ove komparatory tvori 
poloviny integrovaneho obvodu 1458. 
Z jejich vystupu jsou spinany 
tranzistory T2 a T3. Cely obvod 



Obr. 1. Schema zapojenf elektronickeho prednostniho rele 
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pracuje tak, ze komparatory jsou 
nastaveny na dve ruzne hodnoty. 
Nizsi odpovida prikonu, kdy lze opet 
pripojit ovladanou sekci, vyssi je 
nastavena s urcitou rezervou tesne pod 
vypinaci parametry pojistek. Pokud po 
zahajem cinnosti preklopi oba 
komparatory, sepne vystupm rele 
a odpoji regulovanou sekci. Pokud 
odber klesne pod prvou hranici, rele, 
do te doby sepnute pres jeden svuj 
kontakt, odpadne a vyrazeni sekce je 



Obr 2. Rozlozem' soucastek 



je mozno zmensemm hodnoty R6 a R9 
jeste zvetsit. 

Na miste diod jsou pouzity typy 
1N4148, LED diody jsou s nizkou 
spotrebou. Priklad mozneho uspora- 
dani soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
na obr. 3. 

Poznamka 

Deska plosnych spoju byla navrzena 
v redakci na zaklade zapojeni, doda- 
neho autorem. Redakce neoverovala 
funkcnost pristroje. 


Obr. 3. Obrazec desky spoju 


opet pripojena. Kondenzatory C5 a C6 
maji relativne velkou kapacitu, aby co 
nejvice zpomalovaly reakci celeho 
obvodu. Musime si uvedomit, ze 
spiname vetsinou radove jednotky kW 
prikonu a zanzem nesmi nijak kmitat 
nebo reagovat na kazdy kratky impuls. 
Z tehoz duvodu jsou v obou operac- 
nich zesilovacich obvodu 1458 
zavedeny kladne zpetne vazby rezis- 
tory R6 a R9. Hysterezi komparatoru 


Seznam soucastek 

R5. 

.100 Q 

RIO, R11.R7, R8 .. 

.10 kQ 

R2, R6, R9. 

.1 MQ 

R16, R17. 

.2,2 kQ 

R13, R15, R18, R19 

.3,3 kQ 

R3. 

.3,9 kQ 

R12, R14. 

.5,6 kQ 

R4. 

.120 kQ 

R1. 

.viz text 

C2, C4. 

.100 juF/16 V 

C8, C9. 

.100 nF 

C1.C3. 

.10 juF/25 V 

C7. 

. 220 juF/25 V 

C5, C6. 

. 470 juF/16 V 

D1,D2, D5. 

.1N4148 

D3, D4, D6, D8 ... 

.LED5MM 

D7. 

. B250C1500 

IC1. 

.1458 

IC2. 

.7812 

T1, T2, T3. 

. BC547 

K1, K3. 

.ARK2 

K2. 

.ARK3 

PI, P2, P3. 

.. .. 10 kQ-PTIOL 

P01. 

poj. drzak do PCB 

RE1. 

.RELM4-05 

TR1. 

.3130-2 


Dokonceni ze str. 18 

sepnutych civkach rele vetsi spotrebu, 
napajeni je reseno ze sitoveho zdroje. 
V nasem pripade je elektronika 
napajena napetim +5 V a rele 
samostatnym napetim +12 V. Pokud 
pouzijeme rele na napeti 5 V, muzeme 
cele zarizeni napajet pouze jednim 
napetim +5 V. 

Konstrukce 

Vysilac i prijimac jsou zhotoveny na 
jednostrannych deskach s plosnymi 

3/1999 


spoji o rozmerech 39 x 31 mm (vysilac) 
a 77 x 76 mm (prijimac). Rozlozem 
soucastek na desce vysilace je na 
obr. 3, obrazec desky spoju vysilace na 
obr. 4. Na obr. 5 je rozlozem soucastek 
na desce s plosnymi spoji prijimace 
a na obr. 6 obrazec desky spoju 
prijimace. Vysilac ma antenu integro- 
vanu primo na vf modulu, prijimac 
vybavime kratkou antenou, staci pouzit 
kablik o deice 30 az 50 cm. Pokud jsme 
pri stavbe DO postupovali peclive, 
musi po pripojeni napajeni a nastaveni 
zkratovacich propojek dalkove ovladani 
pracovat na prvni pokus. 


Zaver 

Popsane dalkove ovladani je diky 
vyberu pouzitych soucastek maximal- 
ne jednoduche pri zachovani spolehli- 
ve funkce. 

Poznamka 

Navrh desek s plosnymi spoji 
vysilace A99139 i prijimace A99140 
byl proveden v redakci AR na zaklade 
schema zapojeni, dodaneho autorem. 
Redakce neoverovala funkcnost teto 
konstrukce. 


15 















































































































G 





Stereofonm indikator 

Pavel Meca 



Technicke udaje 

Napajeci napeti 8-12 V 

Indikace 

-16 dB, -lldB, -6dB, -3dB, OdB 
Klidovy proud 40 mA 

Citlivost > 200 mV (ss) 

Indikator je vhodny pro vykonove 
zesilovace, male mixazni pulty a jina 
zarizem pracujici s audio signalem. 

Popis zapojem 

Na obr. 1 je zapojem indikatoru. Je 
to zapojem velice jednoduche. Vstupni 
signal je priveden na invertujici 
zesilovac, jehoz zesilem je dano odpory 


R1 a R8 popripade 
R9 a RIO. Trimry 
TP1 a TP2 se 
nastavi vstupni 
uroveii. Diody D6 
a D12 jsou napa- 
jeny trvale a fungu- 
ji jako indikator 
zapnuti pristroje 
a opticky take 
prodluzuji radu 
LED. Diody D1 
a D7, ktere indi- 
kuji uroveii 0 dB, 
jsou pouzity cerve- 
ne a ostatni jsou 
zelene. Odpory v serii s diodami 
LED jsou vybrany pro napajeni 12 V. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazena deska spoju. 
Osazeni je velice jednoduche. Diody 
jsou pouzity hranate 5x2 mm. 
Nastavovaci trimry TP1 a TP2 se 
mohou zapajet ze strany spoju i sou- 
castek. Vsechny elektrolyty jsou na 
desce polozeny (vzorek na obrazku se 
trochu list). 

Stavebnici indikatoru lze objednat 
pod oznacemm MS99080 u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 12 
Plzen, tel. 019/72 67642. Cena 
stavebnice je 175,- Kc. 


X2 XI X3 X4 



Obr. 1. Schema zapojenf stereofonnfho indikatoru s obvodem TA7666P 



iTiinm) 


IN A +U IN 6 
X\ X4 X2 X5 X6 X3 




Obr. 3. Obrazec desky spoju 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1.R10.47 kQ 

R8,R9.10 kQ 

R2.R11 . 820 Q 

R3-R7 . 680 Q 

R8-R16 . 680 Q 

TP1 ,TP2.25 kQ-47 kQ 

Cl ,C4. 1 jUF/50 V 

C2,C3 .4,7 jUF/50 V 

C5 .10 fjF/50 V 

IC1 .TA7666P 

D1 ,D7 .LED 5x2 cervena 

D2-D6 .LED 5x2 zelena 

D8-D12.LED 5x2 zelena 


deska plosnych spoju 
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Dalkove ovladani' s radiovym prenosem 



Martin Muchka 


V dnesni dobe je velmi popularni 
ovladani spotrebicu pomoci dalkovych 
ovladacu. V pokojovych podminkach 
na vzdalenost nekolika metru naprosto 
jednoznacne vedou dalkove ovladace, 
pracujici na principu IR zareni. Pokud 
ale pozadujeme prenos na delsi 
vzdalenost (staci i nekolika desitek 
metru), a hlavne pokud neni vzdy 
zarucena prima viditelnost mezi 


pfijimacem a vysilacem, jsou daleko 
vhodnejsi dalkova ovladani zalozena 
na radiovem principu. V dnesni dobe 
je konstrukce techto zarizeni vyrazne 
zjednodusena tim, ze existuje rada 
tovarne vyrabenych modulu, vetsinou 
zhotovenych hybridni technologii, 
ktere obsahuji cely obvod jak vysilace 
s modulatorem, tak i prijimace s de- 
modulatorem. Moduly se vyrabeji 


v ruznych provedenich, stupnich 
slozitosti, citlivosti, selektivity a pro 
ruzne kmitoyty, vyhrazene prave pro 
tyto sluzby. Rada nabizenych modulu 
je dokonce jiz homologovana Ceskym 
telekomunikacnim uradem. Protoze 
uvedene mody obsahuji kompletm vf 
cast zarizeni, staci je doplnit pouze 
o vhodny koder/dekoder pro moznost 
ovladani vice kanalu. Z vice moznosti 
jsem vybral vf moduly RT1 a RR4 
z nabidky firmy SEA a koder/dekoder 
HT12E a HT12D od firmy HOLTEK. 
Tyto obvody byly jiz na strankach AR 
dostatecne popsany a dodava je mimo 
jine tez firma MeTronix z Plzne. 

Popis zapojem 
Vysilac 

Schema zapojem vysilace je na obr. 1. 
Vidime, ze diky specialmmu obvodu 
IC1 typu HT12E obvod vysilace DO 
obsahuje skutecne minimum soucastek. 
Tlacitky SI az S4 spiname jednotlive 
kanaly DO. Zkratovaci spojky JM1 az 
JM8 nastavuji kod vysilace. Vystup 
z koderu je priveden na vstup hybrid- 
mho vf modulu SEA-RT1. Vysilac je 
napajen z jedne destickove baterie 9 V. 


+9U 



Obr. 1. Schema zapojenf vysilace dalkoveho ovladani 



+5U 
+ 12U 
GND 


Obr. 2 Schema zapojenf prijimace dalkoveho ovladani 
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Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce prijimace 


Seznam 

soucastek 

prijimac 


R1. 

.82 kQ 

R2, R3, R4, R5.1 kQ 

Cl. 

.100 jUF/10 V 

C2, C3, C4 .. 

.100 nF 

C5. 

. 470 a/F/1 6 V 

D1 az D4.... 

.1N4148 

IC1 . 

.SEA-RR4 

IC2. 

.HT12D 

IC3, IC4 .. .. 

. 74LS74 

T1 az T4 .... 

. BC547 

JM1 az JM8 . 

.JUMPER2 

K1 az K4.... 

.ARK3 

K5. 

.ARK2 

REl az RE4.. 

. H200FD12 


Vi m r V 

Prijimac 

Vf cast prijimace je opet maximalne 
zjednodusena pouzitim prijimaciho 
module SEA-RR4. Schema zapojem je 
na obr. 2. Demodulovany signal 
z vystupu prijimace je priveden na 
dekoder HOLTEK HT12D. 
ZkratovacipropojkyJMl a JM8 slouzi 
opet k nastaveni kodu. Vystupy 
dekoderu jsou osetreny ctverici 
bistabilnich klopnych obvodu typu D 
ve dvou pouzdrech obvodu IC3 a IC4 



Obr. 3. Rozlozeni soucastek 
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Obr. 4. Deska vysflace A99139-1 
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Obr. 6. Obrazec desky spoju prijimace A99140-1 


Seznam 

soucastek 

vysi'lac 


R1. 

.1,1 MQ 

IC1 . 

.HT12E 

IC2. 

.SEA-RT1 

JM1 az JM8. 

.JUMPER2 

SI az S4 ... 

. TS-06X 


typu 74LS74. To je proto, ze vzdy 
jednim stiskem tlacitka se prislusna 
funkce aktivuje (zapne) a nasledujicim 
deaktivuje (vypne). Vystupy klopnych 
obvodu spinaji pres odpor 1 kQ 
tranzistory T1 az T4. V jejich kolek- 
torech jsou zapojeny civky rele. 
Vystupni prepmaci kontakty rele jsou 
vytazeny na sroubovaci svorkovnice 
a jsou galvanicky oddeleny od zafizem. 
Diody D1 az D4 chrani tranzistory 
proti napetovym spickam, vznikajicim 
pri spinani proudu civkou rele. 
Protoze prijimac ma zejmena pri 

Dokonceni na str. 15 
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Casovy spinac 

Jan David 



Pri listovam starsimi vytisky AR 
jsem si v cisle 7/98 (clanek Nase 
anketa) vsiml pozadavku ctenaru na 
uverejnem konstrukce casoveho spi- 
nace. Protoze nekolik takovych zari- 
zeni jiz vice nez rok spolehlive pracuje, 
predkladam pokyny pro jejich vyrobu 
vsem zajemcum. 

Casove spinace lze konstruovat 
mnoha zpusoby - analogove napr. 
pomoci obvodu 555, i digitalne radou 
citacu s podpurnymi kombinacmmi 
obvody. Jenze - prvni varianta ne- 


umozhuje presne nastaveni a pouziti 
dlouhych intervalu, druha varianta 
pak slozitosti pripomma technologii 
RVHP Resenim je pouziti procesorove 
techniky, ktera jiz je dostupna 
i v nasich krajich. 

Popis zanzenf 

Schema zarizeni je na obr. 1. 
Popisovany casovy spinac vyuziva 
moznosti mikropocitace (jjlP) 89C2051, 
ktery, ackoli ma redukovany I/O 


porty, obsahuje stejny system 
vnitrmch periferii jako jeho vetsi 
bratri z rady xxC51. V teto aplikaci 
jsou vyuzity oba jeho citace / casovace, 
a dvouurovhovy prerusovaci system. 
Rozsah nastaveni casoveho intervalu 
je od 1 vteriny do 19 hodin, 59 
minut, 59 vterin. Presnost intervalu je 
dana krystalem, tzn. die katalogovych 
udaju je v nejhorsim pripade absolutni 
chyba rovna ±3,6 vteriny z maxi- 
malniho intervalu (71999 vterin), tj. 
relativm chyba ±0,005 % (takova 
presnost neni napr. s obvodem 555 
vubec myslitelna). Kmitocet krystalu 
[Ql] je zvolen 12 MHz pro jedno- 
duchost vypoctu casu (jeden strojovy 
cyklus = 1 /I s). Po zmene hodnot 
registru THO, TLO, TH1 a TL1 lze 
samozrejme pouzit i jine krystaly. 
Kondenzatory [C2], [C3] zajistuji 
stabilitu vnitrniho oscilatoru /xP. 
Obvod [C1] + [R2] vytvari resetovaci 
signal po pripojem napajeciho napeti. 
Odporova sit’ [Rl] definuje logickou 

1 na portu PI ^P (zejmena na P1.0 
a Pl.l, ktere maji otevreny kolektor). 
Registr [IC2] je pouzit pouze jako 
vykonovy oddelovac portu PI ^P 
a katod segmentu displeje. Jeho 
vystupy jsou trvale pripojeny (pin /OE 
= L) a sleduji stav vstupu (pin LE 
= H). Proud segmenty displeje ome- 
zuji odpory [R3] az [RIO]. Stredni 
proud jednim segmentem je nastaven 
na asi 5 mA. Pri tom to proudu jiz 
LED sviti dostatecne. Displej pracuje 
v multiplexnim rezimu. Anody 
segmentu [VD1] az [VD6] jsou 
cyklicky postupne pripojovany na 
V cc pomoci tranzistorovych spinacu 
[T1] + [R11] az [T6] + [R16]. Adresa 
aktivni anody je vysilana na bity 0 az 

2 portu P3 a je pomoci obvodu [IC3] 
prevedena na kod "1 ze 6". Na vystupy 
Q0, Ql, Q4, Q5 jsou soucasne 
pripojena ovladaci tlacitka [SW1] az 
[SW4], jejichz stav je (cyklicky spolu 
s anodami displeje) vzorkovan portem 
P3.5 fi P. Odpor [R18] definuje 
logickou 1 na P3.5. Diody [Dl] az [D4] 
zajistuji korektm cteni stavu tlacitek 
i pri soucasnem stisku vice z nich. 
Miniaturni piezosirenka [Q2] je 
aktivovana portem P3.4 fiP pres spinac 
[T7] + [R17]. Rele [RE] je aktivovano 
portem P3.7 /jlF pres spinac 
[T8] + [T9] + [R19] + [R20] + [R21]. 


CASOVY SPINAC 



Obr. 1. Schema zapojenf casoveho spinace 
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ZAPOJENI SHOVE CAST! 



Obr 7. Prfklad zapojenf sit’ove casti 


Dioda [D5] eliminuje napetove spicky 
vznikajici pri vypinam rele. Odpor 
[R22] zabraiiuje pretezovam civky rele. 
Sit’ove napajeci napeti je snizeno 
bezpecnostmm transformatorem [TR]. 
Napeti sekundaru je usmerneno 
diodovym mustkem [D6] a pomoci 
stabilizatoru [IC4] upraveno na 5 V. 
Kondenzator [C4] eliminuje kratke 
rusive impulsy, kondenzatory [C5] az 
[Cll] jsou filtracni. Filtracni kapacita 
pred stabilizatorem je slozena ze dvou 
kondenzatoru ([C5], [C6]) z rozme- 
rovych duvodu. Dioda [D7] je ochran- 
na - zajistuje, ze stabilizator nemuze 
byt nikdy prepolovan. 

Soucastky [X4], [D8] az [Dll], 
[R23] az [R25] a [SW5] tvofi doplriu- 
jici obvody pro komunikaci mezi 
vice casovaci, jejichz propojenim lze 
pak vytvafet i slozitejsi sekvencni 
funkce. Publikovana verze programu 
1.2 komunikacni rozhram neobslu- 
huje, proto neni treba uvedene sou¬ 
castky osazovat. 

Funkce a obsluha zaffzem 

Po resetu mikropocitace je 
kontrolovana RAM. Nelze-li do ni 
zapisovat nebo z m cist, program se 
dostane do nekonecne smycky a na 
displeji sviti symbol "E". Je-li RAM 
v poradku, je prednastaven cas 10 sec, 


ktery je soucasne indikovan na 
displeji, tecky mezi jednotlivymi rady 
displeje sviti trvale a symboly " + " 
anesviti. Zarizeni je v pohotovost- 
nim stavu. 

Symbolicke nazvy uvedene v dalsim 
textu koresponduji s jednotlivymi 
tlacitky takto (tlacitka SW3 a SW4 
maji dve funkce): 

SW1 = VIEW 

SW2 = SET TIME 

SW3 = START + VALUE UP 

SW4 = STOP / CONTINUE + 

VALUE DOWN 


Rezim nastavovam : 

Po stisku tlacitka "SET TIME" se 
rozblika udaj hodin, a lze jej pomoci 
tlacitka "VALUE UP" inkrementovat 
nebo pomoci tlacitka "VALUE 
DOWN" dekrementovat. Ihned po 
stisku "VALUE x" se hodnota zmeni 
o jedna, je-li "VALUE x" stisknuto dele 
nez cca 0,5 vteriny, udaj se zacne menit 
plynule. Opakovanym stiskem "SET 
TIME" se nastaveny udaj ulozi a roz¬ 
blika se nasledujici udaj, ktery se 
nastavuje analogicky. Po nastavem 
hodin, minut a vterin se nastavuji dve 



Obr. 6. Rozmfstenf soucastek - hlavni deska 


Obr. 4. Obrazec plosnych spoju - hlavni deska , strana spoju 
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Obr 5. Rozmistenf soucastek - desks displeje 


dvoustavove hodnoty - prepmace. 
Prvni povoluje nebo zakazuje 
akusticke navesti po dobehnuti 
casoveho intervalu. Na displeji je 
zobrazen symbol "BEEP", pred kterym 
blika znamenko"+" nebo"-" indikujici 
zapnuti nebo vypnuti akustickeho 
navesti. Stiskem"VALUE DOWN" se 
akusticke navesti vypina, stiskem 
"VALUE UP" se navesti zapma. 
Stiskem "SET TIME" se opet zvoleny 
stav ulozi. Dalsi prepmac povoluje 
nebo zakazuje funkci setrice (viz 
dale). Na displeji je zobrazen symbol 
"SAVER", nastavem je analogicke 
jako u "BEEP". Naslednym stiskem 
"SET TIME" se rezim nastavovani 
ukonci a zarizeni se vraci do 
pohotovostmho stavu. Volba rezimu 
nastavovani je zablokovana v dobe 
aktivmho behu casovace 

Beh casovace: 

Po stisknuti tlacitka "START" je 
spusteno odpocitavani nastaveneho 
casu vzdy od zacatku. Displej 
zobrazuje uplynuly resp. zbyvajici 
cas, coz indikuje soucasne svitici 
znamenko"+" resp.Volba zpusobu 
zobrazeni (pripocitavani nebo 
odpocitavani) se provadi stiskem 
tlacitka "VIEW". V dobe behu 
casovace blikaji tecky mezi 
jednotlivymi rady displeje s periodou 
1 vterina. 

- Je-li za behu casovace stisknuto 
tlacitko "STOP / CONTINUE", 
beh se prerusi. Tecky mezi rady 
displeje se rozsviti trvale a zacne 
blikat znamenko " + " resp. 
Displej stale zobrazuje uplynuly 
resp. zbyvajici cas. 

- Opakovanym stiskem tlacitka "STOP 
/ CONTINUE" se casovac opet 
rozbehne a pokracuje v cinnosti od 


mista, kde byl beh prerusen. 

- Stiskem tlacitka "START" se casovac 
take rozbehne, avsak ne od mista 
prerusem ale od zacatku. Je tedy 
znovu odpocitavan cely interval. 

- Stiskem tlacitka "SET TIME" je 
rezim behu uplne zrusen a zarizeni 
prechazi do rezimu nastaveni. 

- Po dobehnuti nastaveneho casu 


(dopocitanim celeho intervalu) 
prechazi zarizeni automaticky do 
pohotovostmho stavu. Je-li zapnuto 
akusticke navesti, je ukonceni 
intervalu indikovano i preru- 
sovanym pipanim. 

Kazdy platny stisk kterehokoliv 
tlacitka je indikovan kratkym 
pipnutim piezosirenky - tato indikace 
neni nastavenim"- BEEP" vypinatelna! 

Funkce setrice: 

Aby byla co nejmensi energeticka 
spotreba zarizeni a tim i tepelne 
ztraty (predevsim sitoveho transfor- 
matoru), je implementovana funkce, 
ktera po jedne minute od posledmho 
stisknuti platneho tlacitka zhasma 
cislice a na displeji zustavaji svitit 
pouze desetinne tecky. To plati 
v pohotovostnim stavu a v rezimu 
behu casovace, je-li zapnut prepmac 
"SAVER". Zpetne se pine zobrazeni 
udaju na displeji vyvolava stiskem 
tlacitka "VIEW". V rezimu nastavo¬ 
vani je setric vzdy neaktivm. 
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Obr. 3. Obrazec plosnych spoju - desks displeje, strana spoju 





Obr. 2. Obrazec plosnych spoju - desks displeje, strana soucastek 
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MATERIAL: ORG. SKLO TL. 3 


Obr. 9. Horn /' panel 


Konstrukcrri pokyny 

V zanzem jsou pouzity dve desky 
plosnych spoju die obr. 2 a obr. 3 
- deska displeje, a obr. 4 - hlavni deska. 
Deska displeje je oboustranna, je 
vsak navrzena tak, aby nebylo nutne 
pouzivat prokovene otvory (pruchody 
jsou vytvoreny pristupnymi vyvody 
soucastek nebo je lze zhotovit pomoci 
kousku dratu). Osazeni desek soucast- 
kami ukazuji obr. 5 a obr. 6. Pro 
mikropocitac doporucuji pouzit ob- 
jimku, je tak umoznena jeho jedno- 
ducha vymena v pripade potreby 
(zmena programu). Na hlavm desce 


jsou dve dratove propojky (u X2 
a mezi C8 a R19). Stabilizator je 
k hlavni desce prisroubovan nalezato 
pres chladic DOl (poradi dilu 
zespodu: sroub M3x6, podlozka, DPS, 
chladic, stabilizator, vejirovita podloz¬ 
ka, matice), stycne plochy IC4 a chla- 
dice je vhodne pokryt silikonovou 
vazelinou pro lepsi prestup tepla. 
Krystal je rovnez montovan nalezato 
a je k desce pripevnen trmenem 
z dratu. Desky jsou elektricky propo- 
jeny pomoci konektorovych koliko- 
vych list a dutinek. Konektorove 

Dokoncem na strane 25 



Obr. 8. Mechanicka sestava 


Seznam soucastek 

R1 .odporova sif RRA 8x 10 kQ 


R2.10 kQ 

R3 az R10.100 Q 

R11 az R16 .3,3 kQ 

R17,R20.3,9 kQ 

R18.R19 .10 kQ 

R21.33 kQ 

R22 . 22 Q 

Cl .1 0 /jF /16V 

C2,C3 .22pF / 500V - N1500 

C4 .22 nF / 63V - Z5U 

C5,C6 . 470/jF /16V 

C7 . 220/jF /10V 

C8 az Cl 1 ... CK 10OnF / 63V - Z5U 

Q1 . 12,000 MHz 

Q2 piezosirenka .KPE242 

D1 az D5,D7 .1N4148 (1N4448) 

D6 . B250C1000DIL 

T1 az T7 .BC327-40 

T8 .BC558C 

T9.BC337-40 

IC1 .AT89C2051-24PC 

IC2 . 74HCT573 

IC3 . 74HCT138 

IC3 . 7805 

VD1 . HDSP5507 

VD2 az VD6. HDSP 5501 

SW1 az SW4 . P-DT6xx 

TR . 2,8 VA / 9 V WL4809-1 

RE.rele Eichhof E3206L06V 

X1.X2.ASS01038Z 

X1A,X2A . BL810G 

X3 3x.ARK500-10/2 

objimka 20 pinu. (pro IC1) 


mechanicke di'ly: 

(A) hlavni deska plosnych spoju 

(B) deska plosnych spoju displeje 

(C) horn! panel 

(D) 4x distancnl sloupek DI5M3X20 

(E) 2x distancni sloupek DI5M3X30 

(F) 6x distancni sloupek DA5M3X8 

(G) 4x sroub M3x6 CSN 02 1131 

(H) 4x sroub M3x6 CSN 02 1151 

(I) 8x podlozka 3,2 CSN 02 1703 

(J) kryci stltek 
chladic DOl (pro IC4) 

sroub M3x8 CSN 021131 (pro 
pripevneni IC4) 
matice M3 CSN 02 1401 (pro 
pripevneni IC4) 

podlozka 3,2 CSN 02 1703 (pro 
pripevneni IC4) 

podlozka vejirovita 3,2 CSN 02 1745 
(pro pripevneni IC4) 

Oznaceni elektronickych soucastek je 
prevzato z katalogu firmy GM 
Electronic. 
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Prehled dodavanych stavebnic a special- 
rn'ch dflu k uverejnenym konstrukcfm 


SSM2000 389, 

SSM2017 149, 

SSM2142 219, 

BA6822S 189, 

Toroidm sit’. transf. k A98109 (20 VA) 495, 

Toroidm vyst. sit’. transf. k A98096 (160 VA) 799, 

Sit’ovy transformer k A99113 TRA-A113 (230 V/2x 24 V) 290, 

Naprogramovane procesory k dodavanym stavebnicim 

(cislo za typem procesoru znaci, do ktere stavebnice je procesor urcen) 

AT89C2051-A110 (dalkove ovl. po telefonu). 360,- 

AT89C51-A111 (tester kabelu - vysilac). 420,- 

AT89C2051-A112 (tester kabelu - prijimac). 360,- 

AT89C52-A113 (domaci telef. usredna). 590,- 

AT89C2051-A117 (dekoder pro DMX512). 360,- 

AT89S8252-A118 (univ. vyvoj. deska). 620,- 

GAL16V8-A118 (univ. vyvoj. deska).139,- 

AT89C2051-A142 (prevodnik DMX512/16 kan.). 360,- 


Upozornujeme zajemce, ze u nekterych specialmch dflu muze byt delsi 
dodaci Ihuta (3-5 tydnu) 



Vsechny ceny jak dflu, tak i nabizenych stavebnic a desek 
s plosnymi spoji jsou uvedeny vcetne 22 % DPH 

OBJEDNAVKY STAVEBNIC - CR 

Konstrukce uvcrejncnc v iasopise Stave bn ite a konstrukce 
a nektere konstrukce z Amaterskeho radio (viz seznam) jsou 
doddvdny tez jako stavebnice. Kazdd stavebnice obsahuje vsechny 
diiy podle seznamu soucdstek (pokud neni vyslovne uvedeno 
jinak), podrobny stavebni ndvod, vrtanou pocinovanou desku 
s plosnymi spoji vcetne nepdjive masky a potisku s rozlozenim 
soucdstek. Desky s plosnymi spoji je mozno objednat i samostatne 
podle ceniku. 

Pisemne objednavky zasilejte na adresu: 

Jin Mracek - stavebnite 

P.O.BOX 21, PSC 186 21, Praba 8 - Karlin, 

pripadne faxem na (02) 24 31 92 93 

OBJEDNAVKY NA SLOVENSKO 

Vyrizuje MAGNET-PRESS Slovakia s.r.o., Teslova 12, P.O.BOX 169, 
821 02 Bratislava 

tel. 44 45 46 28. Ceny stavebnic a desek plosnych spoju v Sk jsou 
uvedeny v pravem sloupci. K cendm stavebnic je pripocitdvdno 
bezne balne a postovne. 


Typ 

Popis Cena: 

kompletm stav. 

DPS Cena v Sk 

A98061 

Miniaturni dvefni alarm 

490,- 

155,- 

588,- 

186,- 






A98062 

Automaticky mikrofonm smesovac 

429,- 

165,- 

515,- 

198,- 

A97001 

Spinac osvetlem pro automobil 

141,- 

43,- 169,- 

52,- 

A98063 

Rychlonabijecka na 12 V pro modelare 

559,- 

54,- 

671,- 

65,- 

A97002 

Automaticke “loudness” 

972,- 

192,- 1166,- 

230,- 

A98064 

Parkovaci ultrazvukovy dalkomer 

1299,- 

99,- 

1559,- 

119,- 

A97003 

Zesilovac s TDA 7294 

1389,- 

177,- 1667,- 

212,- 

A98065 

MPR-il/lli tester 

659,- 

99,- 

791,- 

119,- 

A97004 

Sinusovy generator na baterie 

762,- 

192,- 914,- 

230,- 

A98069 

Plasic mystl 35,- 

29,- 

162,- 

35,- 


A97005 

Jednoduchy autoalarm 

344,- 

88,- 413,- 

106,- 

A98070 

Detektor “stenic” 

159,- 

40,- 

191,- 

48,- 

A97008 

Miliohmetr k DMM 

225,- 

58,- 270,- 

70,- 

A98071 

VKV prijimac s TDA7000 

395,- 

66,- 

474,- 

79,- 

A97009 

Detektor vlhkosti pudy 

490,- 

105,- 588,- 

126,- 

A98072 

Vybijec NiCd aku (ctyrnasobny) 

380,- 

79,- 

456,- 

95,- 

A97010 

Teplotm senzor s LM35 

568,- 

48,- 682,- 

58,- 

A98073 

Vybijec NiCd aku (jednoduchy) 

96,- 

18,- 

115,- 

22,- 

A97011 

Universalm casovy spinac 

599,- 

115,- 719,- 

138,- 

A98074 

Bourkomer 

545,- 

199,- 

654,- 

239,- 

A97013 

Wattmetr s LM13700 

1310,- 

285,- 1572,- 

342,- 

A98075 

Lekarsky casomer 

340,- 

160,- 

408,- 

192,- 

A97014 

Meric faz. posuvu stereosignalu 

665,- 

146,- 798,- 

175,- 

A98076 

Jednoduchy imobilizer 

220,- 

48,- 

264,- 

58,- 

A97015 

Korektor RIAA s HA12017 

560,- 

82,- 672,- 

98,- 

A98077 

Panoramaticky regulator 

230,- 

48,- 

276,- 

58,- 

A97016 

Elektronicke uspavatko 

325,- 

92,- 390,- 

110,- 

A98078 

Universalm teplotm hlidac 

105,- 

18,- 

126,- 

58,- 

A97018 

Plasic krtku 

575,- 

75,- 690,- 

90,- 

A98079 

Hlidac olovenych akumulatoru 

690,- 

50,- 

828,- 

60,- 

A97022 

Autozesilovac 2x12 W 

575,- 

119,- 690,- 

143,- 

A98080 

TFistavovy zkratomer 

105,- 

35,- 

126,- 

42,- 

A97023 

Teplomer -40°C/+110°C pro DMM 

435,- 

19,- 522,- 

23,- 

A98081 

Generator testovaciho signalu 

149,- 

38,- 

179,- 

46,- 

A97024 

Meric impedance reproduktoru 

1185,- 

199,- 1422,- 

239,- 

A98082 

IR detektor priblizem 

156,- 

35,- 

187,- 

42,- 

A97025 

Aktivni filtr pro subwoofer 

550,- 

109,- 660,- 

131,- 

A98083 

Jednoducha IR zavora - vysilac 

198,- 

46,- 

238,- 

55,- 

A97026 

Detektor kovu 

180,- 

49,- 216,- 

59,- 

A98084 

Jednoducha IR zavora - prijimac 

270,- 

64,- 

324,- 

77,- 

A97027 

MC 1202 - vstupni modul mix. pultu 

299,- 

83,- 359,- 

100,- 

A98085 

Maly DC-DC menic 

220,- 

50,- 

264,- 

60,- 

A97028 

MC 1202 - vystupm modul mix. pultu 

280,- 

58,- 336,- 

70,- 

A98086 

Presens filtr 

160,- 

39,- 

192,- 

47,- 

A97029 

MC 1202 - efektovy modul mix. pultu 

225,- 

58,- 270,- 

70,- 

A98087 

Meric faze 3-fazoveho napeti 

229,- 

76,- 

275,- 

91,- 

A97030 

MC 1202 - stereo LED VU-metr 

465,- 

99,- 558,- 

119,- 

A98088 

Elektronicky stetoskop 

255,- 

56,- 

306,- 

67,- 

A97031 

MC 1202 - napajeci zdroj 

780,- 

93,- 936,- 

112,- 

A98089 

Symetricky mikrofonm predzesilovac 

275,- 

35,- 

330,- 

42,- 

A98035 

Parametricky equalizer 

2850,- 

780,- 3420,- 

936,- 

A98090 

Zdroj zaporneho napeti z kladneho 

108,- 

28,- 

130,- 

34,- 

A98036 

Aktivni Dl BOX 

340,- 

150,- 408,- 

180,- 

A98096 

Menic napeti z 12 V na 230 V 

1499,- 

450,- 

1799,- 

540,- 

A98037 

Zesilovac pro sluchatka s dig. ovl. 

960,- 

440,- 1152,- 

528,- 

A98097 

Regulator otacek s U210B 

599,- 

155,- 

719,- 

540,- 

A98039 

Kytarovy harmonizer 

580,- 

150,- 696,- 

180,- 

A98098 

Tepelna pojistka 

148,- 

26,- 

178,- 

31,- 

A98040 

Spinany zesilovac 

630,- 

150,- 756,- 

180,- 

A98100 

Autozesilovac 2 x 40 W 

649,- 

80,- 

779,- 

96,- 

A98041 

Regulator otacek pro vrtacku 

330,- 

76,- 396,- 

91,- 

A98101 

Luxmetr k multimetru 

799,- 

90,- 

959,- 

108,- 

A98042 

Elektronicka pojistka 

139,- 

55,- 167,- 

66,- 

A98102 

LED otackomer pro maly motocykl 

725,- 

140,- 

870,- 

168,- 

A98043 

Tester tranzistoru 

135,- 

55,- 162,- 

66,- 

A98103 

Zkratomer s LED indikaci 

340,- 

43,- 

408,- 

52,- 

A98044 

Regulator ot. DC motorku 

215,- 

44,- 258,- 

53,- 

A98104 

Jednokanalovy spinac pro modelare 

177,- 

37,- 

212,- 

44,- 

A98045 

Odpojovac zateze pro 12 V aku 

255,- 

82,- 306,- 

98,- 

A98105 

Hlidac vlhkosti pudy pro pok. kvetiny 

196,- 

58,- 

235,- 

70,- 

A98046 

Automaticky stmivac pro hal. zar. 

242,- 

87,- 290,- 

104,- 

A98106 

Podpet’ova ochrana 3fazove site 

555,- 

138,- 

666,- 

166,- 

A98048 

Tester tranzistoru JFET 

199,- 

65,- 239,- 

78,- 

A98107 

Maly svetelny pult 

760,- 

235,- 

912,- 

282,- 

A98049 

Zesilovac pro multimedia 

890,- 

150,- 1068,- 

180,- 

A98108 

Vykonovy stmivac 4x 1 kW 

2990,- 

360,- 

3588,- 

432,- 

A98050 

Disko blikatko 

399,- 

60,- 479,- 

72,- 

A98109 

Mikrofonm predzesilovac 

2890,- 

690,- 

3468,- 

828,- 

A98051 

Elektronicky metronom 

370,- 

120,- 444,- 

144,- 

A98110 

Dalkove ovladam potelefonu 

1490,- 

180,- 

1788,- 

216,- 

A98052 

DC-DC menic s LT1307 

440,- 

20,- 528,- 

24,- 

A99111 

Tester kabelu - vysilac 

730,- 

138,- 

876,- 

166,- 

A98053 

Hlidac preteceni pracky 

1399,- 

199,- 1679,- 

239,- 

A99112 

Tester kabelu - prijimac 

630,- 

74,- 

756,- 

89,- 

A98054 

Videoprepinac s MAX455 

2090,- 

340,- 2508,- 

408,- 

A99113 

Domaci telefonm ustredna 

3599,- 

790,- 

4319,- 

948,- 

A98055 

Domaci alarm 

640,- 

199,- 768,- 

239,- 

A99114 

Tester sbernice l 2 C 

270,- 

53,- 

324,- 

64,- 

A98056 

Bezici sipka 

420,- 

230,- 504,- 

276,- 

A99117 

Dekoder pro DMX512 

1650,- 

210,- 

1980,- 

252,- 

A98057 

Mini IR detektor 

220,- 

29,- 264,- 

35,- 

A99118 

Universalm vyvojova deska 

1750,- 

390,- 

2100,- 

468,- 

A98058 

Zdvojovac napeti s TDA2004 

799,- 

59,- 959,- 

71,- 

A99141 

Emulacm adapter i51 

890,- 

36,- 

1068,- 

43,- 

A98059 

Merici A - filtr 

180,- 

30,- 216,- 

36,- 

A99142 

Prevodnik DMX512/16 kan. 

2190,- 

420,- 

2628,- 

504,- 

A98060 

Tester napeti 12 V pro motoristy 

380,- 

29,- 456,- 

35,- 








Veskere desky s plosnymi spoji pro stavebnice uvedene v tomto seznamu vyrabf firma PRINTED s.r.o., Melnik, 
tel.: 0206/670 137, fax: 0206/671 495, e-mail: printed@fspnet.cz, http://www.printed.cz 
Objednavky desek s plosnymi spoji zasilejte vyhradne na firmu Jin Mracek - stavebnice, PO.BOX 21, PSC 186 21, Praha 8 
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Regulacm a zabezpecovaci system 
pro rodinny domek "PROGWIN" 


I 



Predstavujeme Vam aplikacni 
stavebnici, ktera byla vyvinuta pro 
kazdodenm pouziti ve vasi firme 
a k pouziti v domacnosti. 

ProgWin je integrovane vyvojove 
prostredi pro programovani pru¬ 
myslovych automatu z PC pod 
operacmm systemem Windows 3.lx 
nebo 9x. Vyvojove prostredi umozhuje 
programovat automaty grafickou 
formou prostfednictvim vyberu, 
konfigurace a spojovam komponentu 
v grafickem prostredi. 

Jedna se o stavebnici slozenou 
z nekolika jednotek seriove rady 
prumyslovych automatu MODUS, 
a to z jedne ridici jednotky SRJ-2, 
jedne analogove vstupni jednotky 
SAI16 (16 analogovych vstupu), dvou 
binarnich vstupmch jednotek SDI16 
(kazda po 16 binarnich vstupech) a tri 
binarnich vystupmch jednotek SD08 
(kazda po 8 binarnich vystupech). Tato 
hardwarova sada je doplnena o soft¬ 
ware ProgWin Training Kit, ktery je 
urcen k programovani ridici jednotky 
MODUS z PC. 

Seriova rada MODUS je modularm 
system prumyslovych automatu. 
Kazdy automat se sklada z jedne ridici 
jednotky a volitelneho mnozstvi az 30 
vstupmch nebo vystupmch jednotek 
jako napr. binarni vstupy a vystupy, 



analogove vstupy a vystupy, zobra- 
zovace atd. Jednotlive automaty je 
mozne spojovat do siti (az 31 automatu 
na jednu sif), pricemz jednotlive site 
automatu jsou propojitelne pomoci 
routeru (az 31 routeru). Komunikace 
je resena standardmm rozhramm 
RS485 s protokolem ProfiBUS. 

Ridici jednotka MODUS obsahuje 
procesor typu DS80C320, ktery spolu 
s pamet’mi RAM, EPROM 
a PEPROM tvori jadro pro zpracovam 
dat. Pamet’ RAM je zalohovana 
internim dobijecim akumulatorem. 
Vystupem procesoru jsou dve zakladni 
komunikacni sbernice, ktere lze 
internimi vymennymi moduly 
modifikovat na elektricka rozhrani 
typu RS232 nebo RS485. Jednotka se 
programuje pres komunikacni sbernici 
z PC. Soucasti ridici jednotky je 
obvod realneho casu zajisteny proti 
vypadku napajeciho napeti. Na 
prednim panelu jednotky jsou tri 
LED diody signalizujici stav 
procesoru a napajem. Na bocnich 
stranach jsou propojovaci konektory, 
ktere umoznuji propojeni vstupnich 
a vystupmch jednotek. 

Prostredi ProgWin vytvari tzv. 
technologicke schema, ktere svou 
logikou primo vychazi z blokoveho 
schematu ridiciho systemu. Graficka 
forma realizace programoveho sche¬ 
matu zpfistuphuje programovani 
automatu i neprogramatorum. Siroky 
rozsah pouzitelnosti vyvojoveho 
prostredi ProgWin umoziiuje vyuziti 
jak ze strany domacich kutilu, kteri 
maji zajem si svepomoci realizovat 
napriklad automatickou regulaci 
topeni rodinneho domku apod., tak 
i ze strany firem, ktere se zabyvaji 
realizaci technologickych celku 
vyzadujicich ridici systemy. 

Ve vyvojovem prostredi ProgWin 
verze Training Kit je mozne upravit 
softwarovy projekt rodinneho domku 
dodavany v ramci stavebnice die 
konkretnich potreb a vysledny 
program naprogramovat z PC do 
ridici jednotky MODUS. Po napro- 
gramovani muzete ve vyvojovem 
prostredi aktivovat tzv. RUN rezim 
a sledovat z PC vnitrni hodnoty a stavy 
jednotlivych programovych kompo¬ 
nentu pracujicich uvnitr ridici jednot¬ 
ky. Za chodu muzete z vyvojoveho 
prostredi menit nektere parametry 


programovych komponentu a tim 
aktivne ovlivnovat procesy probihajici 
uvnitr ridici jednotky. Vlastni ridici 
jednotka je na PC zcela nezavisla tj. po 
naprogramovani ke sve cinnosti jiz PC 
nepotrebuje. Merene veliciny a ridici 
signaly, ktere vystupuji ze vstupnich 
jednotek modularniho systemu 
MODUS, jsou postupne techno- 
logickym schematem (tj. programem 
naprogramovanym v ridici jednotce) 
zpracovany, analyzovany, zazna- 
menavany a konecne v pripade 
nutnosti prevedeny na akcni signaly, 
ktere pres vystupm jednotky MODUS 
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ovlivhuji ovladana ci regulovana 
zarizeni. PC slouzi pouze k napro¬ 
gramovani, ke sledovam hodnot a pro- 
cesu uvnitr ridici jednotky a k ladeni 
formou zmen parametru programo¬ 
vych komponentu za chodu programu 
v ridici jednotce. 

Softwarovy projekt rodinneho 
domku zahrnuje: 

- zabezpecem rodinneho domku proti 
nasilnemu vniknuti, 

- regulaci teploty mistnosti die 
nastaveneho rozvrhu, 

- ovladani kotle, ohrev TUV 

- regulace teploty a filtrace vody 
v bazenu, 

- zapojem vstupnich a vystupnich 
jednotek MODUS. 

Zabezpecem rodinneho domku 
proti nasilnemu vniknuti' 

Zabezpecem je reseno vyuzitim 
binarnich nebo analogovych signalu 
(napr. otresova cidla, rozpojovaci 
kontakty apod., kde nejste omezeni 
vstupy a vystupy klasickych zabez- 
pecovacich ustreden). Na vystupu 
zabezpecovaciho systemu muze byt 
zvukove signalizacni zarizeni nebo 
muze byt vystup zapojen napriklad na 



( GlAnci£j^&£ iTiinm) 
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elektronicke oznamovaci 
zarizeni, ktere muze 
majitele automaticky in- 
formovat treba na jeho 
mobilni telefon o nasilnem 
vniknuti do prislusneho 
objektu. Dale je k dispozici 
simulace pritomnosti osob 
v dome formou zapmam 
a vypinam svetel v ruznych 
mistnostech a zapmam 
a vypinam ruznych spotre- 
bicu (radia, televize apod.), 
a to v nahodne vygenerovanych 
casovych intervalech. Spinani a vypi¬ 
nam zabezpecovaci casti systemu ma 
zpozd’ovaci signal umozhujici jeho 
zapnuti nebo vypnuti pri odchodu 
a prichodu majitele. 

Regulace teploty mistnosti die 
nastaveneho rozvrhu 

Regulace teploty mistnosti je resena 
s ohledem na pripadne vetram. Pri 
zavrenem okne v mistnosti je teplota 
regulovana die casoveho rozvrhu 
s jednim az sesti intervaly pro kazdy 
jednotlivy den v tydnu. Pri otevrenem 
okne v mistnosti se reguluje na nasta- 
venou minimalm teplotu, coz zabez- 
peci uspory energie a soucasne zabra- 


iiuje zamrznuti topneho systemu. 
Akcni cleny regulace jsou: referencm 
teplomery (KTY10-6), binarni kontak- 
ty na oknech (magneticky kontakt 
N-SA200), elektricke regulacni ventily 
na topeni a hlavni vypinac topeni. 

Ovladam kotle, ohrev TUV 

Ohrev teple uzitkove vody a obe- 
hove vody je realizovan ovladanim 
kotle, ktery je zapinan die nize 
uvedenych podminek: 

1. Automaticky pri pozadavku na 
ohrev teple uzitkove vody. 

2. Pri pozadavku na teplotu primarm 
(topne) vody za techto podminek: 

a) vytapeni je prepnuto na automaticky 
rezim vypmacem na vstupech tzv. 


ZIMNI PROVOZ, 
b) v ZIMNIM PROVOZU je merena 
teplota primarni vody mensi nez 
zadana teplota (s nastavitelnou 
hysterezi), pricemz zadana teplota 
primarni vody je rizena ekvitermm 
regulaci. 

3. Pri zapnuti rucniho startu kotle 
(vypinac na vstupech), bez ohledu 
na predchozi podminky. 

Soucasne je zabezpecen dobeh 
kotloveho cerpadla po vypnuti kotle. 
Projekt umozhuje realizovat predehrev 
TUV slunecnimi kolektory s ochranou 
proti zamrznuti v zime a prehrati 
v lete. 

Pfiklad aplikacmho zapojeru 
regulace. 

Tato stavebnice je vhodna jak pro 
firmy tak i pro amatery, kteri diky ni 
mohou svepomoci vytvorit moderni 
regulacni system, za ktery by zaplatili 
v pripade tzv. realizace na klic od 
libovolneho dodavatele mnohem vetsi 
castku. Cely system je realizovan 
formou stavebnice, kterou dodava: 
Zasilkova sluzba Elektronic 262 21, 
Obecnice 318 

http://users.pbm.czn.cz/-elektro 
email: ZSElektro. Obecnice @pbm.czn. cz. 


Dokonceni ze str. 22 

dutinky [XI A] a [X2A] jsou na desku 
displeje pripajeny ze strany spoju, tedy 
z opacne strany nez ostatni soucastky. 
Sitovy privod a vykonovy prepinaci 
kontakt rele (zvoleny typ rele dovoluje 
spinat odporovou zatez az pres 2 kW 
pri napeti 230 V) jsou vyvedeny 
pomoci sestavy tri dvoudutinkovych 
svorek s rozteci 10 mm; ve stredni 
svorce je jedna dutinka odstranena 
a druha je presunuta na prostredni 
pozici. Usporadani sifove casti 
a zpusobu pripojeni ovladaneho 
zarizeni je ponechano na uzivateli die 
jeho potreby. Priklad zapojeni je na 
obr. 7, kde SW2 je dvoupolovy hlavni 
spinac, SW1 umozhuje volit sepnuti 
nebo rozepnuti jako aktivni stav. 
Svorky Ul, PEI a Nl jsou privodm 
(vidlice), svorky U2, PE2, N2 jsou 
vystupm (zasuvka). V kazdem pripade 
je nutno v sitove casti pouzit dily 
urcene pro sifove napeti a dimen- 
zovane na pozadovane proudy, 
dodrzovat vzdalenosti mezi zivymi 
castmi atd. die bezpecnostnich pred- 
pisu, protoze se jedna o obvody 
pracujici s napetim zivotu nebez- 
pecnym! 
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Mechanicka sestava je na obr. 8. 
Oznacem jednotlivych casti odpovida 
pismenum v zavorkach u mechanic- 
kych dilu v seznamu materialu. Obe 
desky plosnych spoju (A) a (B) jsou 
spojeny sesroubovamm pres ctyri 
distancni sloupky (D). Podlozky (I) 
vlozene mezi hlavni desku (A) a dist. 
sloupky (D) vyrovnavaji delkove 
rozdily tak, aby obe desky plosnych 
spoju (A) a (B) i horni panel (C) byly 
rovnobezne. Horni panel z cervene 
tonovaneho organickeho skla (C) je 
opatren stitkem (J) (napf. vytisknutym 
laserovou tiskarnou na samolepici 
folii) s vyf lznutymi otvory pro tlacitka 
a segmentovky. Rozmery horniho 
panelu jsou na obr. 9, carkovane je 
vyznacen pruhled pro displej. 
Kompletni blok casoveho spinace lze 
zabudovat do samostatneho pouzdra 
nebo jej pouzit jako soucast vetsiho 
celku apod. 

Zaver 

Protoze ctenari casto vznasi 
pozadavky na uvadeni cen soucastek, 
doplnuji tedy, ze soucastky (krome 
desek plosnych spoju, horniho panelu 


a spojovaciho materialu) vyjdou na 
761,80 Kc vcetne DPH. Ceny byly 
pocitany die katalogu firmy GM 
Electronic ze dne 3.11.98. 

Vypis programu pro mikropocitac si 
muzete stahnout z Internetovych 
stranek AR na adrese: 
www.jmtronic.cz. 

V pameti mikropocitace zabira 1325 
byte. Omezenemu poctu zajemcu 
mohu poslat jiz naprogramovany 
mikropocitac. V nejblizsi dobe bude 
k dispozici nova verze obsluzneho 
programu V 2.1. 

Pouzita literatura 

[1] Philips Semiconductors - Data 
Handbook IC20, 80C51-Based 8-bit 
Microcontrollers, 1995 

[2] Katalogove listy Atmel, Hewlett 
Packard 
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spol. s r. o. 

[4] Firemni dokumentace CHD 
Elektroservis, s.r.o. 
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Dekoder pro domacf kino Dolby Pro-Logic -1. cast 

Pavel Meca 


V soucasnosti je prevazna cast filmu 
na kazetach nahrana s prostorovym 
zvukem. Podle odhadu je to vice nez 
7.000. Nejznamejsf system pro jejich 
prehravanf je system Dolby 
Pro-Logic. 

Historie prostoroveho zvuku 
pro film 

O system prostoroveho zvuku pro 
film se nejvfce zaslouzil American Ray 
Dolby, podle ktereho je pojmenovana 
i americka firma, ktera je stale 
v popredf vfcekanalovych technologif 
pro prostorovy zvuk. 

Pozadavky na dekoder Dolby Pro-Logic 


pouzfvat proto, ze v kine je platno 
prilis dlouhe a divaci sedfcf na krajfch 
by spatne vnfmali dialogy. 

V roce 1982 predstavila firma Dolby 
prvnf system pro prostorovy zvuk pro 
domacf pouzitf pod obchodnfm 
oznacenfm Dolby Surround. Je to 
zjednoduseny system Dolby Stereo, 
z ktereho dekoder Dolby Surround 
vychazf. Dekoderu se take rfka 
dekoder pro domacf kino. V anglic- 
kem jazyce se vsak pouzfva oznacenf 
"Home Theatre", coz je spfse v pre- 
kladu domacf divadlo. O rok pozdeji 
byly jiz nabfzeny prvnf integrovane 
obvody pro tyto dekodery. U systemu 
Dolby Surround nebyl pouzit 
samostatny stredovy kanal, zrejme 



Obr. 2. 


a tretf cfslice urcuje, kolik kanalu je 
vystupnfch. Dekoder Dolby Pro- 



v rozsahu 360°. Tento system se 
nazyva Dolby Stereo. Vyuzfva se 


Obr. 3 



Obr. 1 


kodovany signal ve dvou optickych 
stopach na filmu. Kodovanf vychazf 
z podobneho principu, ktery se po- 
uzfval pro kvadrofonnf zaznam. Tzn., 
ze byl stredovy a zadnf efektovy kanal 
zakodovany do dvou zvukovych stop. 
Stredovy kanal se puvodne zacal 
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Dolby Pro-Logic, ktery prinesl do 
prostoroveho zvuku novou kvalitu. 

Zde trochu odbocfme. Jiste jste si 
vsimli, ze je nekdy dekoder oznacovan 
napr. jako dekoder 4.2.4 nebo 5.2.5 
apod. Tyto cfsla nas informujf o po- 
uzitem poctu kanalu. Prvnf cfslice 
rfka, kolik kanalu bylo pouzito pri 
kodovanf, druha cfslice rfka, kolik 
kanalu se pouzfva na zvukovem nosici 

ry^inpe 


s jednou stopou - je pouzit digitalnf 
zaznam. U dekoderu Dolby Digital je 
tretf cfslice vynechana, protoze pocet 
vystupnfch kanalu muze byt ruzny. 

Je treba pripomenout, ze vsechny 
dekodery pro domacf kino pracujf 
pouze se zakodovanym signalem. 
V soucasnosti se muzeme setkat 
s kodovanymi filmy na kazetach, 
laserovych discfch i v televizi a na 
satelitnfm vysflanf. Kopfrovanfm 
signalu se prostorovy efekt vyrazne 
nezhorsuje. 

Na obr.l je zakladnf system kodo¬ 
vanf pro systemy Dolby Surround. Do 
zakladnfch dvou kanalu je zazna- 
menan signal stredoveho kanalu, 
ktery ma o 3 dB snfzenou uroven a je 
pridan s opacnou fazf do praveho 
a leveho kanalu. Efektovy kanal je pri- 
dan s fazovym posunem -90° do leve¬ 
ho kanalu a +90° do praveho kanalu. 
Uroven je snfzena o 3 dB proti 
nominalnf urovni zakladnfch kanalu. 


3/1999 















































































































XI 



Dekoder Dolby Surround 

Dekoder tohoto typu je pouze 
trikanalovy. Zakladm casti tohoto 
dekoderu je rozdilovy zesilovac, ktery 
ze zakodovaneho dvoukanaloveho 
signalu vytvon rozdilovy signal (L-R), 
ktery jiz dale neridi. Proto se tento typ 
dekoderu take nazyva pasivni 
Surround dekoder. V dekoderu neni 
pouzit stredovy kanal. Vychazi se 
z toho, ze stereofonm zaznam jiz 
obsahuje informaci stredoveho kanalu. 
Tento stredovy kanal se nazyva 
fantomovy kanal - Phantom Centre. 
Nevyhodou tohoto typu dekoderu je 
velice male oddeleni kanalu. Typicka 
hodnota je 3 dB - obr. 2. Na obr. 3 je 
blokove schema dekoderu Dolby 
Surround - popis jednotlivych casti je 
popsan dale. Dekoder Dolby Surround 
se jiz nepouziva prave z duvodu 
maleho oddeleni kanalu. Pro spravnou 


prostorovy zvuk, ale v kvalite, ktera 
neni hodna soucasnosti - nelze stale 
jezdit Velorexem a k tomu jeste velmi 
draho. 

Dekoder Dolby Pro-Logic 
Surround Sound 

Nejprve bych chtel vyvratit nazor 
mnoha lidi, kteri si mysli, ze system 
Dolby Pro-Logic Surround Sound ma 
na rozdil od sveho predchudce (Dolby 
Surround) dvoukanalovy zvuk pro 


DSP (Digital Signal Procesor). V de¬ 
koderu Pro-Logic je pouzito 8 
napetove rizenych zesilovacu - VC A, 
ktere jsou rizeny celkem slozitym 
obvodem viz obr. 6. 

Efektovy kanal ma omezeny 
kmitoctovy rozsah od 100 Hz do 
7 kHz. Toto kmitoctove omezeni je 
z duvodu, ze zadni kanal je pouze 
monofonm a byl by bez tohoto 
omezeni ponekud rusivy a take se 
omezuje prunik vyssich kmitoctu 
z prednich kanalu. 



Obr. 6 


zadni efekty. I zde je zadni kanal 
monofonm s reprodukci ze dvou 
reproduktoru. 

Na obr. 5 je blokove schema deko¬ 
deru. Je videt, ze dekoder Pro-Logic 
je dost podobny s dekoderem Dolby 
Surround. Hlavni rozdilem je, ze pro 
dekodovam je pouzita tzv. adaptabilm 
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funkci musi byt vstupni signal 
vyvazen. U dekoderu Dolby Surround 
se toto provadi rucne na rozdil od 
dekoderu Pro-Logic. 

Dekoder lze pouzit v nejjednodussi 
podobe i pro reproduktory - obr. 4. 
Potenciometrem se nastavi velikost 
prostoroveho efektu. Potenciometr 
lze i vynechat. Je vsak treba pripo- 
menout, ze je vice zatezovan vykonovy 
zesilovac. Podobny system nabizi 
i jedna firma u nas, ktera nabizi takovy 
dekoder za nemale penize (cena pres 
1000,- Kc). Dekoder vytvari jakysi 
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dekodovaci matice (sif) - obr. 6, coz je 
celkem slozity obvod. U dekoderu 
Pro-Logic, byl pridan stredovy repro- 
duktor pro dialogy. Dialogy jsou tak 
lepe lokalizovatelne. Hlavnim zlepse- 
nim je vsak pouziti dynamickeho 
rizeni pro jednotlive vystupni kanaly. 
Velice jednoduse receno, dekoder 
vyhodnocuje dominantni kanal a zesi- 
leni ostatnich kanalu ridi na zaklade 
pomeru signalu v techto kanalech. 
Toto rizeni umozni dosahnout vyrazne 
lepsiho oddeleni kanalu, ktere muze 
dosahnout az 37 dB. V praxi je to 
prumerna hodnota asi 30 dB - obr. 7. 
Lepsi hodnoty oddeleni lze dosahnout 
u dekoderu pracujicich na principu 


Pro dosazeni prostoroveho efektu je 
do zadniho kanalu zavedeno casove 
zpozdeni. U jednoduchych dekoderu 
je doporuceno pevne nastavene 
zpozdeni na 20 ms. Jinak je mozno 
pouzit zpozdeni od 0,5 ms do 40 ms. 
Zpozdeni je pouzito z duvodu dosa¬ 
zeni vetsiho prostoroveho efektu a take 
proto, ze lidske ucho lepe rozpozna 
efekty, ktere jsou zpozdene za hlavnim 
signalem prichazejicich z prednich 
kanalu. Za zpozd’ovaci linkou 
nasleduje omezovac sumu podobny 
systemu Dolby B. Rika se mu 
modifikovany system Dolby B. Ten 
potlacuje sum kanalu v tichych 
pasazich. Tento sum by byl velmi 
rusivy. Potlacem sumu je promenne 
v rozsahu od 5 dB do 10 dB. 

V dekoderu je pouzit na vstupu 
obvod pro tzv. automatickou balanci. 
Je to obvod, ktery testuje vstupni 
signal a nastavuje oba vstupni kanaly 
na stejnou prumernou uroveii. Toto 
nastaveni je dulezite pro nejop- 



Obr. 7 
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timalnejsi funkci dekoderu. Casova 
konstanta pro regulacm smycku je 100 
vterin. 

Pomocnym obvodem dekoderu je 
generator testovaciho sumu. Slouzi pro 
optimalm manualm nastaveni mista 
poslechu. Postupne se pousti sum do 
jednotlivych kanalu, kdy se da nastavit 
vyvazem kanalu navzajem. 

Stredovy reproduktor se umistuje 
pod TV prijimac nebo na nej. V pripa- 
de polozem reproduktoru na TV 
prijimac, musi byt pouzit specialm 
reproduktor se stinenym magnetic- 
kym polem, jinak by magnet zmagne- 
toval masku v obrazovce a v obraze by 
se objevily barevne skvrny. 

U systemu Dolby Pro-Logic ma 
stredovy kanal tri nastaveni. 

1) - NORMAL - je pouzita mala repro- 
duktorova soustava s dolnim kmi¬ 
toctem od 90 Hz do 100 Hz a hor- 
nim kmitoctem do 15 kHz 

2) - WIDE - je pouzita reproduktorova 
soustava s dolnim kmitoctem od 
40 Hz s hornim kmitoctem 15 kHz 

3) - PHANTOM - v tomto nastaveni 
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se nepouziva stredovy reproduktor. 
Signal pro stredovy kanal se pridava 
do praveho a leveho kanalu. 

Lze pouzit v pripade usporneho 
reseni nebo v pripade spatne moznosti 
umistit stredovy reproduktor. Je to 
urcity kompromis. 

Nektere dekodery Dolby Pro-Logic 
maji funkci oznacenou jako 
3 STEREO. Pri teto funkci je zadni 
efektovy kanal odpojen. Samozrej- 
mosti je i funkce STEREO, kdy je 
dekoder odpojen a je reprodukovan 
pouze klasicky stereofonni signal. 

Dekoder Dolby Digital 

V roce 1992 byl predstaven novy typ 
dekoderu pro prostorovy zvuk. 
Oznacuje se take jako dekoder AC-3. 
Je to dekoder, u ktereho je zadni kanal 
take stereofonni. Z toho plyne, ze 
dekoder je 5 kanalovy - tj. typ 5.1. Je 
pridan samostatny signal pro hluboke 
kmitocty - Subwoofer. U tohoto 
dekoderu je kodovam a dekodovam 
provedeno zcela digitalne. V jednot¬ 
livych kanalech muze byt navzajem 
nezavisly signal. Tim se dosahne 
vynikajicich parametru, jako je siroky 


kmitoctovy rozsah pro vsechny kanaly, 
velka dynamika a velke oddeleni 
kanalu. Tomuto typu dekoderu patri 
budoucnost. Je vsak treba rici, ze je 
tento system v soucasnosti pouzivan 
s technologii DVD, ktera je na nase 
pomery prece jenom nakladnejsi. 
Dekoder je v amaterskych podmin- 
kach nerealizovatelny. System kodo¬ 
vam je kompatibilm se systemem 
Dolby Surround. 

Prvnim vyznamnym filmem, kde 
byl pouzit system Dolby Digital byl 
Jursky park. 

Jeste je vhodne se zmmit o skutec- 
nosti, ze systemy Dolby Pro-Logic 
a take Dolby Digital nejsou pouzivany 
jen pro zvukovy doprovod filmu. 
Temito systemy jsou take nahrany 
nektere hudebni nahravky na CD. 
Jedna se prevazne o tzv. zive nahravky, 
kde vynikne realny prostor salu. 

Dekoder Surround pro prostorovy 
zvuk z dostupnych soucastek 

Pro ty, kteri si chteji experimentovat 
a postavit si vylepseny dekoder 
Surround z dostupnych soucastek. Na 
obr. 8 jeho zapojem. Obvod IC3B 
vytvari souctovy signal, tj. signal pro 
stredovy kanal - Center. Obvod IC3A 
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Software na Internetu 

(Dokoncenf z cisla 12/98) 
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Obr. 7. NeoTrace 


Kudy se to spojuje? 

Zajimavou informaci poskytuji take 
programy, ktere dokazi vystopovat, kudy se 
uskutecni nejake spojeni. Napisete ve svem 
prohlizeci napriklad adresu www.seznam.cz 
a za chvili se v okne prohlizece natahuje titulni 
stranka teto oblibene vyhledavaci sluzby. Sotva 
si pritom uvedomite, jakou cestu must urazit 
vsechna data, nez se dostanou ze serveru 
Seznamu do vaseho pocitace. K vystopovani 
trasy resp. uzlu, pres ktere se spojeni usku- 
tecnuje, slouzi spe-cializovane programy jako 
NeoTrace ci VisualRoute. Jiste budete prekva- 


peni, jak takove spoje¬ 
ni muze vypadat. Neni 
vubec vyjimkou, ze pri 
pfipojovani z Ceska 
na server nejake ceske 
spolecnosti se data 
vymenuji pres cely 
svet, takze na mape 
cesty najdete uzly 
kdesi v Kanade nebo 
nekde jinde. Pozoru- 
hodne je take pres 
kolik uzlu se spojeni 
uskutecnuje. Domov- 
skou strankou pro 
program NeoTrace, 
odkud si muzete 
program pro zobrazo- 
vani trasy dat stahnout, je www.neotrace.com 
(jak schema tras vypada si muzete prohlednout 
na obr. 7). 

Program Visualroute (obr. 8) najdete na 
www.visualroute.com, kde si jej take muzete 
stahnout. Pfipommam jen, ze oba programy 
jsou tzv. shareware, tj., pokud se po vyzkouseni 
rozhodnete pokracovat v jejich pouzivani, 
meli byste je zaplatit. 

Dalsf programy pro www 

NetMedic 

Tento program vam umoznuje sledovat, jak 
probiha vymena dat mezi vasim pocitacem 
a pocitacem vaseho providera. Najdete jej ke 


stazeni na adrese www.vitalsigns.com/netmedic 
/index.html. S jeho pomoci muzete snadno 
zjistit, ze spojeni zmrzlo, jinymi slovy, ze se 
momentalne nevymenuji zadna data (obr. 9). 
To muze byt napr. tim, ze se nacetla stranka, 
ktera vas zajima a uz je ve vasem pocitaci, takze 
neni treba ziskavat dalsi data. Ale pokud se tak 
stane pri nacitani dat z nejakeho vzdaleneho 
pocitace, znamena to, ze sit’ je pretizena a ze take 
na nacteni muzete cekat dosti dlouho. Dobrym 
trikem, jak usetrit cas a tedy penize, je surfovat 
v nekolika oknech. Nemusite se vubec obavat 
brouzdat siti najednou treba v deseti oknech 
(a jeste kombinovat ruzne prohlizece) a muzete 
zaroveh take stahovat treba tri ruzne programy. 
Pracujete-li soubezne ve vice oknech, je 
pravdepodobne, ze lepe vyuzijete kapacitu 
spojeni mezi vami a vasim providerem. 

Mate-li modem, jehoz maximalni rychlost je 
33,6 kbps, znamena to, ze za sekundu muze 
prijmout az 4,2 kB dat (neuvazuji komprimaci). 
Je skoda to nevyuzit a prijimat treba jen 1 kB 
nebo i mene. Nezapominejte, ze za kazdou 
sekundu spojeni platite Telecomu nemale 
castky, takze se vyplati vyuzit cas naplno. Je take 
rozumne delsi dokumenty, ktere vas zaujmou, 
stahnout (v IE navolte "Soubor - Ulozit jako") 
a pozdeji si je precist v rezimu off-line (tedy uz 
bez pripojeni k siti a bez nutnosti za toto spojeni 
platit). Pokud nactena stranka obsahuje tzv. 
frames - ramecky (poznate je podle toho, ze se 
stranka rozdeli na nekolik casti, v nichz se 
muzete pohybovat nezavisle; napr. 
nepohybujici se nadpis i kdyz se posouvate 
pomoci posuvniku jasne indikuje "frames"), 


vytvari rozdilovy signal, tj. signal pro 
zadni kanal - Surround. Zpozd’ovaci 
linka, zpozd’ujici signal do zadnich 
reproduktoru se zapoji mezi vyvody 
DL1 az DL4. Muze byt pouzita 
zpozd’ovaci linka z obvodem PT2398, 
popsana v AR 2/99. Zpozdeni lze 
nastavit v rozsahu 4 a 40 ms. 

Dekoder, ktery by pouzival pouze 
samotny souctovy a rozdilovy signal, 
by dosahoval male oddeleni stredo- 
veho a zadniho kanalu - viz popis vyse. 
Proto se pouziva rizeni techto kanalu 
(tzv. Stearing). Obvod IC4 a IC5 tvori 
tzv. korelator, tj. obvod, ktery vyhod- 
nocuje velikost rozdiloveho signalu. 
Pokud je signal pouze monofonni, to 
jsou hlavne dialogy ze stredoveho 
kanalu, pak je zadni kanal odpojen. 


Podobne, pokud je silny stereofonni 
signal, pak je stredovy kanal odpojen. 
Je pravda, ze toto rizeni kanalu je 
velice zjednodusene. Signal z korela- 
toru je veden na dva napetove rizene 
zesilovace (VCA), ktere jsou tvoreny 
dvojitym obvodem LM13600 - IC8. 
Obvod IC6A je zapojen jako invertor 
ridiciho signalu. Timto obvodem 
dojde k vylepseni dekoderu tak, ze se 
zmensi preslechy mezi kanaly. 
Dekoder se trochu priblizi dekoderu 
Pro-Logic. 

V originalnim dekoderu Pro-Logic 
je pouzito omezeni sumu pro zadni 
kanal - modifikovany system Dolby B. 
Zde je pouzit jednodussi obvod, ktery 
ma podobnou funkci. Tento omezovaci 
obvod je realizovan obvodem IC6B, za 


kterym nasleduje usmeriiovac. 
Zaporne napeti ridi tranzistor Tl, 
ktery s kondenzatorem CIO tvori 
dynamickou tonovou clonu pro zadni 
kanal. Se zmensujici se urovni signalu 
pro zadni kanal se vice uplatiiuje 
kondenzator CIO, ktery s odporem na 
desce zpozd’ovaci linky tvori jedno- 
duchy omezovac vysokych kmitoctu 
a tedy i sumu. 

Popsany dekoder nebyl prakticky 
zkousen, ale mel by fungovat bez 
problemu. Zapojeni bylo prevzato ze 
zahranicniho casopisu s upravou pro 
jinou zpozd’ovaci linku. 

Priste bude popsan kompletni 
dekoder Dolby Pro Logic, s obvodem 
NJM2177L, ktery bude dodavan jako 
stavebnice. 
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Obr 8 Visual Route 


kliknete nejprve pravym tlacitkem v te casti 
okna, kde je dokument, ktery si chcete ulozit, 
a v menu, ktere se objevi, navolte "Open Frame 
in new window" (nejprve si musite nainstalovat 
Power Toys pro Internet Explorer viz nize). 
Teprve toto nove okno si ulozte. 

Pokladna 

Kazdy, kdo se pripojuje k Internetu pomoci 
modemu a telefonni linky, jiste ocekava ucet za 
telefon s chmurnym napetim a z vysledne cifry 
se mu tmi pred ocima. Existuji vsak zpusoby, 
jak mit prehled o tom, kolik vas uz Internet 
v prislusnem mesici stal, aniz byste si museli 
cokoli pracne zapisovat. Takze krome prehledu 
mate moznost zavcas zareagovat, pokud zjistite. 



Obr. 9 NetMedic 


ze vas ucet povazlive narostl, a pobyt ve svete 
informaci nalezite omezit. Jednim z vynika- 
jicich programu, ktere dokazi zjistit kolik vas 
uz telefonovani stalo, je Pokladna. Program 
to zajimavejsi, ze je ceske provenience a po 
tficetidenmm bezplatnem zkouseni k ziskani 


za pouhych 70 Kc. 
Program pracuje na 
zaklade analyzy soubo- 
ru, do ktereho se zapi- 
suji udaje o cinnosti 
modemu - vytvareni 
tohoto souboru je nutne 
zapnout: v "Ovlada- 
cich Panelech". Pokle- 
pete na ikonou "Mode- 
my" a na karte, ktera se 
objevi, navolite svuj 
modem, kliknete na 
tlacitko "Vlastnosti", 
prepnete se na kartu 
"Pfipojeni" a kliknete 
na tlacitko "Upresnit". 
V okne, ktere se objevi, je nutno zaskrtnout 
policko "Protokolovat do souboru". Program 
Pokladna pak na zaklade analyzy tohoto 
souboru poskytne detailm informace o tom, jak 
vas pobyt na Internetu vypada jednak formou 
prehlednych grafu (cetnost hovoru v jednotli- 
vych dnech v tydnu, 
celkove sumy za jed- 
notlive mesice a profil 
dne, tedy informace 
o tom, v kterych hodi- 
nach dne se pripo- 
jujete), jednak jako 
podrobny vypis s in- 
formacemi o vsech 
pripojenich. A take 
zpracuje celkove vy- 
hodnoceni, ze ktereho 
zjistite napriklad i to, 
kolik vas stalo prene- 
seni 1 MB dat (viz 
obr. 10). Program je 
vybornou pomuckou 
pro vsechny surfare. 

Neni pritom zapotrebi, 
aby byl spusteny v dobe, kdy surfujete, protoze 
pracuje pouze s protokolovacim souborem 
o cinnosti modemu. Stahnou si jej muzete na 
adrese www.ova.inecnet.cz/bartsoft/pokladna 
/index.html. 

Existuji i jine podobne programy, jmenujme 
jeste program Counter, ktery je pres svuj 
anglicky nazev take ceskeho puvodu. Na rozdil 
od programu Pokladna musi byt pri surfovani 
spusten. Neposkytuje tak podrobne informace 
jako Pokladna, ale ma zase jine klady. Za 
vynikajici povazuji moznost nastaveni zvukove 
signalizace indikujici, ze se blizi zapocitani 
dalsiho impulsu (muzete si nastavit s jakym 
predstihem chcete byt varovani). To ma vyznam 
zvlaste pro nocni surfare, kdy jdou impulsy po 
sesti minutach (predpokladam mistni pfipojeni) 
a je tedy skoda zaplatit za tuto relativne dlouhou 
dobu a vyuzit z ni treba jen par vterin a pak se 
od Internetu odpojit. Counter najdete ke sta- 
zeni na adrese: http://web.iol.cz/petronica. 
Tento program je k dispozici zcela zdarma. 


Power Toys 

Power Toys jsou jakasi vylepsem pro ruzne 
jine programy (napr. Windows). Existuji i pro 
Internet Explorer 4.0, takze prohlizec potom 
umi neco, co muze prijit vhod (napr. zvetsit 
/zmensit (Zoom in/Zoom out) libovolny 
obrazek na www strance). Zdarma si Power Toys 
muzete stahnout na http://www.microsoft.com/ 
windows/ie/ie40/powertoys/main.htm. 
Jednotlive "Toys" jsou pak dostupne pres 
menu, ktere vyvolate kliknutim kdekoli na 
plose nactene stranky (pripadne obrazku). Za 
pozornost stoji i polozka "Links List", ktera 
dokaze vytahnout vsechny hypertextove odkazy 
z prave nactene stranky do samostatneho 
okna (odpadne tak pracne hledani, coz je 
uzitecne hlavne u dlouhych stranek). Oznacite- 
li nektere slovo na strance a pak na nem 
kliknete pravym tlacitkem, muzete v menu volit 
"Web Search" (tim automaticky spustite Yahoo! 
a v nem hledani daneho slova) nebo "Highlight" 
(tim si slovo v textu zvyraznite). 


WinZip 

Jak jsme si jiz rekli, nejslabsim mistem 
Internetu jsou linky, po kterych se prenaseji 
informace. Jejich kapacita je naprosto 
nedostatecna a proto se hledaji zpusoby, jak 
linky co mozna nejvyhodneji vyuzit (uzivaji se 
napr. usporne formaty jako textovy HTML ci 
obrazovy GIF). Veci, ktere linky nejvice 
zatezuji, jsou situace, kdy stahujete urcity 
program - ty mohou mit i desitky MB, ktere 
samozrejme musi pro jit z jednoho pocitace na 
druhy (tim se nejen neumerne omezuje preno- 
sova kapacita Internetu, ale navic, dik malym 
prenosovym rychlostem, muze stahovani trvat 
hodiny. Z toho duvodu se programy pro 
stazeni na vychozim miste komprimuji (zapa- 
kuji, zazipuji) - dnesni pocitace zkomprimuji 
i velmi rozsahly soubor v nekolika sekundach. 
Diky komprimaci se zmensi celkovy objem dat. 


^ Pokladna - Ocet za modem - NEREGISTROVAN 


Hlavni Zobrazit Napoveda 


Bez omezeni 


i 


Bez omezeni 


3sa s 


it 


0 


% 


Vjipis | Statistika Vyhodriocern 




Celkova doba: 09:55:44 
Vysledna cena: 249. G Kc 
Pocet impulsO: 104 

Prvni udaj vypisu: 1.10.1998 Ct 22:20:84 
Posledni udai vypisu: 18.10.1998 Pa 22:11:51 

Nejdelsi souvislv hover: 01:05:20 

Datum nejdelsi ho souvisleho hovoru: 12.10.1998 Po 22:22:52 

Nejdrazsi souvislv hovor: 2G.4 Kc 

Datum nejdrazsi souvisleho hovoru: 12.10.1998 Po 22:22:52 

Vypis proveden pro 2. tarifni pasmo 
Pouzitv cenik: Cenik_Di.txt 

Delka souboru protokolovani cinnosti modemu: 13098 bajtO 
Cena za preneseni 1MB dat: 3^076 Kc 


Obr. 10 Pokladna 
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Je take mozne sloucit nekolik souboru do 
jedineho. Takto zmenseny objem dat 
(u nekterych typu souboru, napriklad obrazku 
ve formatu BMP muze komprimace zmensit 
soubory az o 99% (!)) se pak prenese siti 
k prijemci za podstatne kratsi dobu, pficemz 
vyhodou je i to, ze zabira mene mista na discich. 
Jistou komplikaci je, ze soubor nelze bez- 
prostfedne pouzit, ale musi se nejprve rozbalit 
(rozpakovat). Pakovam/rozpakovam a prenaseni 
komprimovaneho souboru je ovsem celkove 
podstatne rychlejsi nez prenaseni nekompri- 
movanych souboru. V soucasnosti nejpouzi- 
vanejsi pakovaci program je WinZip (je to 
vlastne vylepseny ZIP znamy uz z dob pred 
Windows, ktery je pri stahovani naprosto 

V 

nezbytny. Casto se vsak muzete setkat 
i s programy tzv. samorozbalovacimi - soubor 
je sice zapakovan, ale dokaze se rozpakovat bez 
pomoci dalsiho programu, jen na nej dvakrat 
poklepete mysi. WinZip umi samorozbalovaci 
soubory take vytvofit, jsou vsak o neco vetsi nez 



Obr. 11. WinZip 


vlastni archiv. Domovskou strankou pro 
WinZip je www.winzip.com. Program je share¬ 
ware - neni tedy zdarma (testovat jej muzete 
jednadvacet dm, pak musite zaplatit 29$). Okno 
programu vidite na obr. 11. 

Jiny znamy a s oblibou pouzivany pakovac 
od firmy AR] Software najdete na www.arjsoft- 
ware.com (soubory zapakovane timto pako- 
vacem poznate podle pripony ARJ). Vybrat si 
ten nejvhodnejsi pro vas konkretni operacni 
system muzete primo na stahovaci strance 
www.arjsoftware.com/files.htm. A konecne na 
soubory s priponou RAR pouzijte program 
WinRAR, jehoz domovskou strankou je 
www.rar.de. Stahnout jej pak muzete 
z www.rar.de/us/softrar.htm. 

Webcelerator 

Pokud surfujete po siti, jiste jste si jiz vicekrat 
posteskli, jak je spojeni zoufale pomale. 
Pouzivate-li bezne modemy pracujici rychlosti 
do 33,6 kbps je kazde zrychleni pri natahovani 
informaci vitano. Jednim z takovych reseni je 
program Webcelerator, ktery dokaze zrychlit 
pristup na Internet tim, ze pozna vase zvyky. 
Vetsina lidi se cas od casu vraci na stejne 


stranky (vyhledavace, el. posta, stranky 
providera apod.). Pokazde je tak vlastne nutne 
nacitat stale stejne informace (logo firmy 
provozujici stranku apod.). Webcelerator dokaze 
podobne situace osetrit a za cenu urciteho 
zabraneho mista na vasem pevnem disku 
spojeni zrychlit jednoduse tim, ze informace 
nacte jen jednou, takze pri pristim spojeni se 
nacita jen to, co je na strance nove, ostatni se 
vezme z vaseho disku (coz je nesrovnatelne 
rychlejsi). Dik dumyslne komprimaci neni 
objem zabraneho mista na disku nijak zavratny. 
Webcelerator ale dokaze vice - zrychli i pohyb 
po zcela novych strankach. Umi totiz predvidat 
vase chovani a nacita stranky dopredu v dobe, 
kdy modem neni pine vytizen (tzv. prefetching), 
takze kdyz skutecne date povel k prechodu na 
jinou stranku, muze tato byt jiz z casti nebo 
i cela nactena. Blizsi informace o tomto 
bezesporu zajimavem programu a moznost 
stazeni najdete na jeho domovske strance, 
kterou je www.webcelerator.com. 

To nejlepsf nakonec 

Pokud jde o Internet, plati jednoznacne, ze 
jedinym dorozumivacim jazykem je anglictina. 
Tou je napsana prevazna vetsina stranek a je 
velmi nepravdepodobne, ze tomu nekdy bude 
jinak. Je sice pravda, ze pokud brouzdate jen 
po ceskych strankach, docela dobre se bez 
anglictiny obejdete, ale je to asi 
jako kdybyste si kazdy den 
kupovali noviny a "cedi" v nich 
jen datum. Namitnete, ze pokud 
anglictinu neovladate, nic jineho 
nez drzet se jen v ramci jazykove 
srozumitelnych stranek vam 
nezbyva. Neni to ale pravda. 

Existuje zpusob, jak si plnohod- 
notne zabrouzdat po anglickem 
netu, aniz byste neznalost 
anglictiny pocifovali jako 

V 

handicap. Reseni se skryva na 
www.microton.cz - ty jsou cesky, 
protoze patri ceske firme 
Microton, s.r.o., ktera zde nabizi 
ke stazeni program Microtran 98 
(zdarma) a Eurotran 98 (2.980,- 
Kc; upgrade z verze 97 za 1.280,- 
Kc, oboji s DPH), ale hlavne 
prekladac www stranek. V dobe, 
kdy vznikal ten to clanek (konec zari), byla jeste 
k dispozici beta verze tohoto prekladace 
zdarma (dostupna z titulni stranky spolecnosti), 
dnes uz je k dispozici asi jen komercni verze 
za zavadeci cenu 998,- Kc. Nebudete verit, jak 
je prekladani snadne! Nejprve spustite 
prekladovy program (v nem je v menu "Zobrazit 
- Moznosti" na karte "Pripojene prohlizece" 
treba navolit vas browser; pokud se pripojujete 
k Internetu pomoci telefonu zruste na karte 
"Internetovy prekladac" dostupne z tehoz 
menu, zatrzitko u polozky "Komunikovat pres 
proxy-server" a potvrd’te "OK" - uvedene plati 


pro zminenou beta verzi, komercni jsem 
nemel k dispozici, ale nepredpokladam, ze by 
doslo k nejake zasadni zmene v ovladani). 
V druhem kroku spust’te vas prohlizec 
a muzete se neohrozene vrhnout kamkoli. Vse 
ostatni uz obstara prekladovy program, takze 
vsechny anglicky psane stranky se vam rovnou 
(!) nacitaji cesky (vsechno formatovani zustane 
zachovano) aniz byste museli cokoli delat. 
Vyjimkou jsou samozrejme obrazky - pokud je 
v nich neco napsano, neprelozi se, ale to ani 
neni technicky mozne. Jedinym nedostatkem 
je zatim kvalita prekladu (ale je pravdepodobne, 
ze firma na tomto problemu bude usilovne 
pracovat). Samozrejme, pokud program 
preklada nejaky text slovo po slovu stane se, ze 
zvoleny termin neni ten nejvhodnejsi (jsou 
slova, ktera maji vice vyznamu a program 
nedokaze, jako clovek, odhadnout ze souvislosti, 
ktery je ten spravny - i kdyz i to castecne umi 
u nekterych ustalenych slovnich spojeni), take 
vetna stavba je misty trochu krkolomna, takze 
vysledek je tu a tarn k pousmani. Tim ovsem 
nechci program nijak zlehcovat; pres vsechny 
nedokonalosti prekladu (vzhledem k charakteru 
ceskeho jazyka asi nikdy nebude existovat zcela 
bezchybny prekladac) je vskutku vynikajici 
pomuckou tern, kdo anglicky neumi. Podle me 
zkusenosti je preklad vzdy dostatecne 
srozumitelny. Prospesny je i prekladac 
Microtran, ktery sice neumi prekladat stranky 


www primo, ale muzete si do neho pres 
schranku nakopirovat (nebo z klavesnice 
vepsat) libovolnou anglickou vetu a stisknutim 
jedineho tlacitka ji prelozit. To je samozrejme 
pri prohlizem Internetu mene pohodlne a proto 
poslouzi spis jen lidem, kteri anglicky trochu 
umeji, ale nej sou si jisti pokud jde o slozitejsi 
vety, nebo nemaji dostatecnou slovni zasobu. 
Na obr. 12 se muzete podivat, jak se nacte 
Yahoo! v ceskem jazyce a porovnat jej 
s originalem (viz AR 8). 



Obr. 12. Yahoo! v destine 
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Mereni optickych vlaknovych 
zesilovacu EDFA ve WDM sftfch. 


V soucasnosti jsou ve svete nasa- 
zovany do provozu vlnove multiplexm 
systemy (WDM - Wavelength Divi¬ 
sion Multiplex) jako odpoved’ na 
rostouci poptavku po kapacite op¬ 
tickych prenosovych tras. Soucasti 
techto systemu jsou take opticke 
vlaknove zesilovace EDFA (Erbium 
Doped Fibre Amplifier). 

Opticke vlaknove zesilovace otevrely 
dvere pro vysokokapacitm prenosy na 
vzdalenosti, o kterych se nam pred 
nedavnem mohlo jenom zdat. Poma- 
haji resit problematiku vlozeneho 
utlumu a disperze, jako hlavmch 
limitujicich parametru optickych 
kabelu. Navic tyto zesilovace maji 
mnoho vyhodnych vlastnosti: 

Jejich zesilem nezavisi na prenosove 
rychlosti systemu. 

WDM signaly jsou zesileny vsechny 
najednou. 

Duplexni signaly jsou zesileny take 
najednou (zesilovac pracuje obou- 
smerne). 

Zesiluji soucasne amplitudove 
i frekvencne modulovane signaly. 

Opticke vlaknove zesilovace EDFA 
pracuji v pasmu 1550 nm a skladaji se 
z nekolika zakladnich casti (viz obr. 1): 

Zdroj cerpani (Pump Laser Diode) 

1480 nm. 

Vlnovy multiplexer. 

Opticke vlakno dotovane erbiem. 
Opticke izolatory. 

Dnesni EDFA zesilovace maji 
opticky zisk vetsi nez 30 dB, vystupni 
vykon vetsi nez 10 mW a sumove cislo 
lepsi nez 5dB. Vzhledem k tomu, ze 


nekompenzuji disperzi, je nutno 
pouzivat media s nizkou disperzi. 
Dalsim problemem optickych 
zesilovacu je jejich zesilena spontanm 
emise (ASE - Amplified Spontaneous 
Emission). Tento parazitni jev 
vyznamnou merou ovlivnuje oba 
hlavni parametry optickych zesilo¬ 
vacu: sumove cislo a zisk. 

Sumove cislo (NF - Noise Figure) 
je definovano jako pomer odstupu 
signal/sum na vystupu k odstupu 


a laseroveho zdroje s nastavitelnou 
vlnovou delkou (TLS - Tuneable 
Laser Source). Vzhledem k tomu, ze 
skutecna uroveii sumu na vystupu je 
maskovana spontanni emisi (ASE) 
prime mereni neni mozne. Pouzivaji 
se celkem tri ruzne neprime metody, 
avsak v dobe nastupu WDM systemu 
se zda byt nejprogresivnejsi impulzni 
metoda "Pulse Method". Je pri ni 
vyuzito relativne dlouhe zotavovaci 
doby erbia, jinymi slovy po privedem 



Obr. 2. Preladitelny laserovy zdroj 1,5 fjm az 1,58 nm ANRITSU MG9637A 


signal/sum na vstupu zesilovace, 
(NF=SNRo/SNRi). Pro jeho mereni 
se dnes pouziva prevazne kombinace 
optickeho spektralmho analyzatoru 
(OSA - Optical Spectrum Analyzer) 


kratkeho impulzu na vstup zesilovace 
EDFA je na vystupu meritelna jeho 
spontanni emise jeste kratkou dobu po 
skoncem impulzu na vstupu. Tato 
metoda je narocnejsi na pristrojove 
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Obr. 1. Blokove schema optickeho zesilovace EDFA 
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Obr. 3. Opticky spektralnf analyzator 0,6 pm az 1,75 pm ANRITSU MS9710B 


vybavenf, ale vyhodou je vysoka 
presnost a dobra opakovatelnost 
mefenf. Splnuje pozadavky pro mefenf 
ve WDM systemech a pravdepodobne 
se brzy stane mezinarodmm stan- 
dardem. 

Vedle sumoveho cisla je dalsfm 
merenym parametrem zisk EDFA 
zesilovacu. Ten je definovan jako 
pomer vystupniho vykonu ke vstup- 
nfmu (G=Pout/Pin). Typicka hodnota 
zisku se pohybuje okolo 30 dB pri 
opticke sfrce pasma okolo 40 nm 
(5000 GHz). V pripade prenaseni 
jedine frekvence neni mereni profilu 
zisku v danem frekvencnim pasmu tak 
dulezite. Avsak EDFA zesilovace jsou 
urceny predevsim pro WDM systemy 
a zde jiz potrebujeme znat zavislost 
hodnoty zisku na vlnove deice. 
Podobne jako pro mereni sumoveho 
cisla jsou pro mereni zisku vyuzivany 


laserovy zdroj s nastavitelnou vlnovou 
delkou (TLS) a opticky spektralnf 
analyzator (OSA). Hlavmmi faktory 
urcujicimi verohodnost techto mereni 
jsou presnost a stabilita urovne a frek¬ 
vence mericich pristroju k tomuto 
ucelu pouzivanych. 

Rychly vyvoj EDFA zesilovacu, 
optickych ADD/DROP multiplexer^, 
filtru a dalsich komponent optickych 
prenosovych systemu budoucnosti 
vyzaduje osvojeni si novych metod 
mereni a kontroly kvality jednotlivych 
soucasti i celych systemu. Klicovou 


roli v tomto procesu jiz dnes hraji 
kvalitm merici pristroje, predevsim 
opticke spektralnf analyzatory, ladene 
laserove zdroje, testery/analyzatory 
WDM systemu a dalsi. Japonska 
firma Anritsu vyrabi a dodava sirokou 
skalu techto mericich zarizem. Pro 
oblast WDM to jsou opticky 
spektralnf analyzator MS9710B, 
laserovy zdroj s nastavitelnou vlnovou 
delkou MG9637A a MG9638A, 
testery WDM systemu MS9715A 
a MS9720A. 

Firmu Anritsu zastupuje v Ceske 
republice spolecnost ELSINCO Praha, 
spol. s r.o. 



ELSINCO. 

/Inritsu 

Electronic Measurement Technology 

Vyhradni zastupce firmy Anritsu 

ELSINCO Praha, spol. s r.o., tel. +420-2-49 66 89, tel./fax +420-2-44 47 21 69 
Pobocka Brno, tel. +420-5-41 24 25 39, tel./fax +420-5-75 27 03 

ELSINCO Slovensko s.r.o., tel. +421-7-78 41 65, fax +421-7-78 44 54 
Pobocka Kosice, tel./fax +421-95-62 26 729 


Opravy a doplnky k uverejnenym konstrukcfm 


Tester kabelu 
(AR 1/99) 

Opravte si hodnotu odporu R17 
z 4,7 kQ na 47 kfl 
Hodnota R16 zustava 4,7 kfl 


Dalkove ovladam po telefonu 
(AR 12/98) 

Hodnotu odporu R8 zmensete 
z 2,2 kQ na 680 Q a R10, R10 z 1 kQ 
na 470 Q. 


S puvodnfmi hodnotami soucastek 
a s nekterymi typy optoclenu byla 
zjistena nizsf hlasitost kontrolnfho 
signalu. Uvedena uprava zvysf budicf 
proud LED optoclenu a tfm i velikost 
vystupniho signalu. 
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Kalibratory s dokumentaci procesu FLUKE 741B/743B 



Kalibratory s dokumentaci procesu 
(procesni kalibratory) Fluke 741B a 743B 
jsou robustni rucni pristroje pro kalibraci 
a vyhledavam poruch procesnich zarizeni. 
Tyto nove kalibratory maji vsechny schop- 
nosti predchazejici serie 700 procesnich 
kalibratoru. 

• Kalibrace teploty, tlaku, napeti, proudu, 
odporu a frekvence 

• Soucasne mereni a napajeni - emulace 

• Automaticky sber vysledku kalibrace 

• Dokumentacm procedury a vysledky 
vyhovuji ISO 9000, EPA, FDA, OSHA, 
a jinym narodnim predpisum 

• Mereni/simulace jedenacti typu termo- 
clanku a osmi typu RTD 

• Ulozeni do 8000 mereni v modu zazna- 
mu dat (jen 743B) 

• Prace pri teplotach od -10 °C do 50 °C 

• Ochrana pred spinou, prachem a vlh- 
kosti neovlivnene vibracemi 

• PC interface (jen 743B) 

• Pet jazyku 

• Jednolety a dvoulety kalibracni cyklus 

• Trileta zaruka (rok na tlakove moduly) 
Kalibratory 741B a 743B prinaseji opet 

vice vykonu a flexibility. Jsou nastrojem 
odborniku. Rozsireny vnitrni firmware 
nyni zabezpecuje: 

• Ctyri typy zabudovanych automatickych 
kalibracnich procedur; linearni pre- 
vodnik 

• Uzivatelum vlozene hodnoty dovoluji 
shromazd’ovat udaje mereni anebo 
napajeni jinymi zarizenimi 

• Zakaznicke jednotky dovoluji zaznam 
mereni v jednotkach, ktere nejsou 
primo podporovane kalibratorem, napr. 
ppm aneb rpm. Volitelny bocnik 
zabezpeci mA/mA aplikace 


• Zabudovana kalkulacka (ctyri funkce 
plus SQRT) umozhuji vyvolat mereni 
hodnoty z mericich funkci anebo vlozit 
vypocitane vysledky do zdrojovych 
funkci 

• Autostep dovoluje aby byl kalibrator 
pouzity jako vzdaleny zdroj spojiteho 
kolisaveho testovaciho signalu 

• Programovatelne opozdeni mereni 
podporuje zarizeni s pomalou odezvou 
Vylepseni 741B a 743B zahrnuji jasny 

bily displej, dobre viditelny zluty obal, 
zvysena prepetova ochrana vstupu, 
zlepsena charakteristika mA napaje- 
ni/mereni, a vetsi rozliseni frekvencniho 
zdroje. Osobite funkce zahrnute v pristroji 
jsou vstup carkoveho kodu a vysilaci 
mod. 

741B: Kompletm dokumentacm 
kalibrator 

741B je ekonomicka volba pro prevody, 
ktere nepouzivaji PC anebo vyzaduji 
tradicni papirovou formu. Ma dostacujici 
pametovou kapacitu pro celodenni 
kalibraci a mereni dat. Kdyz jste zpet v 
kancelari, vyvolate data na obrazovku a 
vyplnite kalibracni formular. 

743B: Vice pameti plus PC interfa¬ 
ce a zaznam dat 

743B ma vsechny moznosti 741B plus 
PC interface umozhujici zavest procedury, 
zaznamy a instrukce vytvorene pomoci 
software - anebo nahrat data pro tisk, 
archivaci a analyzu. Se svoji rozsirenou 
pameti, 743B muze zaznamenat celoty- 
denni kalibraci a procedury. 

DPC/TRACK software pro spravu 
pristrojove techniky 
Prace s timto software je velmi 
jednoducha. Procedury a vysledky mereni 
je mozne prenest z pameti do PC. 

K provozu je treba pouzit kompatibilni 
pocitac s IBM PC, Microsoft Windows 
(v kterekoliv verzi) a software 
PC/TRACK. Spolu s timto softwarem je 


standartne dodavan s modely Fluke 702 a 
Fluke 743B take uzivatelsky seriovy kabel. 
Protokoly nebo vystupni data jsou ve 
standartnim formatu ASCII. 

Tlakove moduly 

Volitelna sada externich tlakovych 
modulu umozhuje kalibraci tlaku a jeho 
mereni. 

K dispozici je dvacet sedm modelu, se 
zakladni presnosti do 0,05%. Rozsahy 
zacinaji na 0-10"H20 (02,5 kPa) a pokracuji 
do 0-10.000 psi (0-70.000 kPa). 

Standartm vybavem 

Kazdy Fluke 741B a 743B je dodavany 
se dvemi sadami TL24 prumyslovou 
sadou vodicu, dvemi sadami AC20 
testovacich krokodylku, jednou sadou 
TP20 sond, BP7217 bateriovym blokem, 
BC7210 nabijeckou baterii, navodem na 
pouziti a vsechny jsou vybavene NIST 
certifikatem. Kazdy 743B obsahuje seriovy 
kabel a vzorek DPC/TRACK obsahujici 
autorizovany zavadeci a exportni software. 
DPC/TRACK software obsahuje disk, 
navod na pouziti seriovy kabel a DB9 na 
DB25 (9-pin na 25-pin) adapter. 

Hlavm specifikace 

Rozmery: 130 x 236 x 61 mm 

(5.1 x 9.3 x 2.4 in) 

Hmotnost: 1.4 kg (3 lb 1 oz) 

Vnitfnl baterie: NiCd 7,2V; 1700 mAh 
Zivotnost baterie: Typicky okolo osmi 
hodin 

Vymena baterie: Pres lehce oteviratelna 
dvirka bez otevreni kalibratoru, 
nepotrebujete zadny nastroj 

Dodava: 

ELSO Philips Service, spol. s r.o. 

Kladenska 3 

160 00 PRAHA 6 

Tel: +420 2 3603653, 364795 

Fax: +420 2 364986 

e-mail: fluk.elso@seznam.cz 


Charakteristika 

Mereni 

Napajeni 

JS (DC) napeti 

0,025% mereni + 0,005% celeho 
rozsahu 

0,01% vystupu + 0,005% celeho 
rozsahu 

JS (DC) proud 

0,01% mereni + 0,015% celeho 
rozsahu 

0,01% vystupu + 0,015% celeho 
rozsahu 

Odpor 

0,05% mereni + 50 mQ 

0,01% vystupu + 40 mQ 

Frekvence 

0,05% 

0,01% 

Termoclanky 

0,3°C 

0,2°C 

RTD 

0,3°C 

0,1°C 

Tlak 

Do 0,05% celeho rozsahu. Pouzijte list specifikacl. 


Tab. 1. Souhrnne specifikace presnosti 
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Vojenska radiotechnika II. svetove valky 


Nemecka vozidlova radiova souprava pancerovych vozu Fu5 (FuSElOU) 


Rudolf Balek 

(Pokracovanf) 

Dalsi konstrukci tankoveho priji- 
mace v roce 1935/36 byl Ukw.E.al, 
pracujici v pasmu 25 MHz az 30 MHz, 
podrobnosti o nem mne nejsou znamy. 
Nalezel k nemu 20 W vysilac oznaceny 
20W.S.al, osazeny peti vykonovymi 
triodami RL12T15 - patnactiwatto- 
vymi triodami s grafitovou anodou. 
Pracovm kmitocet 27,2 MHz az 
31,5 MHz. 

Podivejme se na dalsi VKV prijimac 
- superhet - oznaceny Ukw.E.bl, jehoz 
provedeni je zajimave a ukazuje 
relativni rychlost dalsiho vhodneho 
a progresivniho pristupu a hledani 
s uzitecnymi napady (obr. 7). Prijimac 
hlavne pracoval - ve spolupraci s dal- 
simi radio vozy - jako telemetricky me- 
rici prijimac - hlukomer. Byl osazen 
deviti elektronkami RV12P4000 
a prototyp byl vyroben v roce 1937 
firmou LORENZ. Svym vzhledem se 
lisil od dosavadnich typu. Pracoval 
v pasmu od 25 MHz do 27,2 MHz. 



Elektronka El je vstupni ladeny 
vf zesilovac-preselektor, E6 tvori 
mistni oscilator typu Colpitts, 

E2 aditivni smesovac. Vf obvody 
jsou ladeny preciznim 
frezovanym ladicim konden- 
zatorem o kapacite 3x5 pF az 
24 pF s mechanikou bez 
mrtveho chodu. E3 a E4 jsou mf 
zesilovace, na vystupu se 
zpetnou vazbou (audion), pevne 
nastavenou trimrem 20 pF az 
100 pF. E4 pracuje jako 
mrizkovy detektor, jeho 
vystupni signal je priveden pres 
kondenzator 2 ^F na E5 - za- 
pojenou jako trioda s vystupnim 
transformatorem a s LC filtrem. 

Z jeho sekundarniho vinuti se odebira 
merici signal pomoci ctyr jedno- 
duchych zesilovacu do zarizeni 
pfipominajiciho smyckovy vicena- 
sobny/vicestopovy osciloskop, zapi- 
sujici parametry mereni svetelnou 
stopou na odvijejici se pas papiru 
o sirce 60 mm. 

Prislusny vysilac je modulovany 
mericim mikrofonem, umistovanym 
v ruznych vzdalenostech od mereneho 


Obr. 6. Prastare „nozickove“ elektron- 
ky pouzite v nejstarsim tankovem 
prijfmaci - triody RE 144 a RE084 

/ 

objektu - tanku. Utlumova charak- 
teristika vystupu je od 24 Hz do 1 kHz 
(3 dB). Signal z anteny je priveden osm 
metru dlouhym koaxialnim kabelem 
na vstup prijimace impedancne 
prizpusobenou odbockou na vstupni 
civce. 











Obr 7. Schema prijimace Ukw.E.bl 
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Obr. 8. Vysflac 20W.S.b, odlisneho vzhledu (army look) a vets fho dosahu, by I urcen 
pro telemetricka me rent, pracovni rozsah 25 MHz az 27,2 MHz. Osazeni: 
5xRL12T15, 1xRV12P4000 a STV280/40. A - antena, G - protivaha, El - rfdicf 
oscilator, E2 - nasobic a zesilovac, E3, E4 - dvojcinny koncovy stupeh, E5 
- mikrofonni zesilovac, E6 - modulacni zesilovac, modulace mhzkova. C3, Cl8 
a C36 - ladicf trial se spolecnou osou (nezakresleno), C3a - doladenf kmitoctu 
pri cejchovani, C34, C35 - neutralizacni kondenzatory, C42 - antenni vazba (pro¬ 
men na), C43 - naladeni anteny, 50 - merenf antenni ho proudu, 51 - me rent impulsu, 
59 - nastaveni hloubky modulace, 77 - kontrola zhavenf, anodoveho a napajeciho 
mikrofonnfho napeti. Vicenasobny stabilizator STV280/40 udrzuje napajecf napetf 
elektronky E5. Rotacni men ice U20aS nebo U20a1S dodavaly 350 V pri odberu 
0,17 A. (RL12T15 - Ua - 250 V, la - 45 mA, S - 6 mAN, P-15W) 


Prijimac nema AVC (mereny signal 
by byl ovliviiovan) a BFO. Zesilem 
(hlasitost) je regulovano zmenou 
napeti stmicich mrizek elektronek El 
a E3. Prijimac se cejchoval vnejsim 
PKJ generatorem o kmitoctu 25,7 MHz. 
Zrod prijimace probihal priblizne ve 


Pokud jste se jiz v dobe pred peti a 
vice lety zabyvali provozem na DX 
pasmech, prohlednete si sve QSL z 
Australie. Najdete-li tarn QSL od H. 
B. Angela, VK4HA, pak verte, ze 
drzite v rukou vzacny exemplar QSL 
listku od radioamatera, ktery byl 
nejstarsim na svete. Zemrel 16. 8.1998 
ve veku 106 let! Jako radioamater 
pracoval plnych 63 let a jeste ve svych 
100 letech pilne hlidal pasma, aby mu 
neutekl nejaky vzacny DX. Narodil se 
v Anglii, v roce 1912 se prestehoval do 
Australie a za I. svetove valky byl na 


stejnou dobu, jako u typu „cl“ a „d u . 
Z anody elektronky E3 se odebira mf 
signal pres kondenzator 110 pF na 
elektronku E7 - jeden stupeii odde- 
leneho mf zesilovace - soucast indi- 
katoru vyladem. Vf signal je usmernen 
diodou E8. Delic v katode E8 


prvni lodi, ktera odvazela vojaky do na 
Stredni Vychod. Pracoval u spojovaci 
jednotky v Egypte a tarn onemocnel 
tezkym zapalem plic, takze byl 
repatriovan zpet do Australie. Po 
vyleceni si otevrel opravnu 
radioprijimacu a jako opravar teto 
techniky se zucastnil i druhe svetove 
valky na australske zakladne. 

(Podle RadCom 10/98) 

Harry Angel, VK4HA, jako vojak 
v prvni svetove valce 


nastavuje elektrickou nulu pristroje. 
U jejiho anodoveho obvodu je napajen 
ruckovy merici pristroj - „S-metr“ - 
citlivy mikroampermetr (30 mA) pres 
vf tlumivku a dale pres vazebni kon¬ 
denzator 0,1 pF a vazebni transfor¬ 
mer s prevodem 1:2 na koncovy 
triodovy zesilovac s elektronkou E4 
s vystupmm transformatorem. K nemu 
se zapoji - podle situace a pozadavku 
- dalsi nf zesilovac o vykonu 4 W, 
osazeny elektronkou RL12P10, s re- 
produktorem umistenym ve zvlastni 
skrmce. Rotacni menic EUaS dodaval 
anodove napeti prijimace Ukw.E.bl 
125 V a pro nf zesilovac s repro- 
duktorem napeti 225 V. 

K tomuto prijimaci prislusel vysilac 
20W.S.b. s pracovnim rozsahem 
25 MHz az 27,2 MHz s peti elektron- 
kami RL12T15 a jednou RV12P4000 
(obr. 8). Merici mikrofon mel dvou- 
stupnovy nf zesilovac. 

(Pokracovdm priste) 





Zemrel nejstarsf radioamater na svete 
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Radioamaterstvf jako celozivotm komcek 



Ing. Jin Pecek, OK2QX, Prerov 


(Pokracovani) 

Mimochodem Minerva ma jen klasicke 
osazeni superhetu, ale ponekud rozestrena 
kratkovlnna pasma a navic pouze EF12 
(nebo EF11?) v zaznejovem oscilatoru pro 
prijem telegrafie a blok konvertoru tusim 
s ELI 1 pro prijem signalu pro „Hellschreiber“, 
ktery se ale odepinal pri normalnim prijmu. 

Po vecerech se pak z teto Minervy ozyvaly 
tony nejen tehdy oblibenych melodii rozhla- 
sove stanice Luxembourgh, ale i Morseovy 
znacky a hlavne fonicka spojeni radioamateru 
z Ceskoslovenska a z okolnich statu. V Pode- 
bradech bylo slyset leccos - i jednostranne rela¬ 
ce telefonnich spojeni s nasimi zastupi- 
telskymi urady v zahranici, zprostr edkovavane 
radiem pres vysilace, jejichz sidlo bylo prave 
v Podebradech. 

Majitelem Minervy byl Juraj Vrana, tehdy 
jiz s vysvedcenim radioveho operatora, ktery 
prisel z piestanske kolektivky OK3KVE, 
odchovanec OK3MR. Mne a nekolik dalsich 
obyvatel koleje ty tajemne znacky zajimaly 
a Juraj nas pozval do kolektivky OK1KKJ, 
kde prave zacinal kurs operatoru. Kolektivka 
byla v budove vzdalene od koleje jen asi 100 m 
pres park. Prihlasili jsme se tedy do kursu, ale 
ja byl tehdy z pocatku nemocen, takze mi 
uvodni lekce vypadly. Provoz jsem ale pochytil 
poslechem na pasmu 80 m, ktere bylo tehdy 
zaplaveno AM stanicemi nepretrzite ve dne 
v noci. 

Seznamil jsem se tedy dokonale s radioama- 
terskou hantyrkou, a to nejen nasi, ale i mezi- 



Hans Adolf Rohrbacher, DJ2NN, 
nemecky student elektrotechniky, 
dlouholety pritel autora tohoto 
radioamaterskeho „curriculum vitae 
Znali se z pasma , z dopisu a z foto- 
grafii; osobne se zatfm nikdy nesetkali. 
Jinak klasicka ukazka ham-shacku 
konce 50. let: temer all home made 


narodni. S oblibou jsem poslouchal spojeni 
v nemcine a take v rakouske „nemcine“ 
a v holandstine, ktere jsem nakonec docela 
rozumel. Hned z pocatku jsem pozadal o po- 
sluchacske cislo a zacal pracovat jako OK 
-015663. Prvni „oficialne“ odposlechnutou 
a do deniku zapsanou stanici byla YU3EO 13. 
11. 1954. Do konce roku se mi podarilo 
odposlouchat jeste 280 spojeni (denik mam 
dodnes schovany) a v nasledujicim roce jsem 
jiz oslavil prvni uspech - druhe misto mezi 
posluchaci ve FONE zavode. Tehdy bylo 
posluchacu daleko vice nez radioamateru - 
vysilacu nejen v evidenci na papire, ale i co 
do ucasti v zavodech! Ziskat vlastni koncesi 
bylo temer vyloucene. Za prvni dva roky 
posluchacske cinnosti jsem zaplnil deniky 
udaji o vice jak 2000 odposlouchanych spoje- 
nich, krome dalsi aktivity v kolektivni stanici. 

Na operatorske zkousky se velice dobre 
pamatuji. Problem mi delalo ,chytat’ Morse 
znacky, to jsem proste neumel. Nastesti - diky 
dobre pruprave ze skoly - jsem pri zkousce 
vsechno peclive opsal od souseda a prakticka 
zkouska z vysilani jiz nebyla tak slozita - s tele- 
grafnim klicem jsem si spojeni nacvicoval 
mnohokrat. Tehdy totiz bylo navazani spojeni 
na pasmu soucasti zkousky. Ostatni, jako 
Q-kody, zkratky, technika, to byla spise 
legrace, to jsem umel dokonale. Stal jsem se 
tedy podle tehdejsi klasifikace radiovym 
operatorem III. tridy. 

Na kolektivni stanici OK1KKJ byl tehdy 
vyborny a diky mnozstvi posluchacu na 
vysoke skole, kteri se o radioamatersky pro¬ 
voz zajimali, i velky kolektiv jak operatoru, 
tak techniku. Podminky k vysilani dobre, 
i s 10 W se tehdy delaly bezne DXy v pasmu 
80 m. My meli pro tridu C nejake ECO-PA 
a pro „beckare“ dokonce 100 W vysilac 
s jednou LS50 s diferencialnim klicovanim 
a Heisingovou modulaci. Antena LW a poz- 
deji dokonce GP, coz nas v tehdejsi dobe (1955 
-1960) radilo mezi spickove kolektivky. 

Z te doby si pamatuji jednu - a kdyz se lepe 
zamyslim, tak dve historky, ktere se prihodily 
nekdy behem studia a jsou do urcite miry 
kuriozni, ale poznamenaly do budoucna me 
nazirani na anteny. Je treba predeslat, ze 
Podebrady a okoli maji vynikajici vlastnosti, 
pokud se tyce odraznych vlastnosti pudy, ne 
nadarmo tarn bylo umisteno vysilaci stredisko 
(a rusicky). 

Prvni: na stanici OK1KKJ jsme meli 40 m 
antenu tazenou v solidni vysce ze strechy 
jednoho dvoupatroveho domu na strechu 
druheho. Jednoho dne se delalo na 80 m 
spojeni tusim s Holandskem, pri vymene 
tehdy normalnich reportu 579 nebo podobne. 



Beznym vybavenfm radioamateru v 50. 
a 60. letech byly upravene prfstroje 
z 2. svetove valky; na nasem obrazku 
nemeckyprijimac ELIOpreladeny do 
pasma 160 m, dole zdroj a konvertor 
pro ostatni pasma 


Holandska stanice znenadani (ano, tehdy 
spojeni neznamenalo jen prostou vymenu 
reportu jako je zvykem dnes, ale nekolikere 
predani klice s popisem zarizeni, pocasi atd.) 
vzrusene davala, ze sila nasich signalu sla 
skokem nahoru, zda jsme nezapojili nejaky 
koncovy stupen. Prakticky ve stejnou dobu 
pribehl dalsi operator, ze antena, na kterou se 
vysilalo, se z protejsiho domu utrhla a volne 
lezi v korunach stromu... Pravidlo „cim vys, 
tim lip“ tedy vzdy neplati. 

Druha: Na OK1KUR bylo dohodnuto 
nejake spojeni se vzacnejsi jihoamerickou 
zemi, ktere se stale nedarilo uskutecnit. To jiz 
byla OK1KUR prestehovana do prostor 
podebradskeho zamku a LW antena byla 
uhlopricne nad nadvorim. Vyucovaci predmet 
„Anteny“ nam prednasel tehdejsi antenni 
expert prof. Caha (napsal vynikajici knihu 
„Anteny“, ktera je vsak mezi radioamatery 
prakticky neznama vzhledem k mnozstvi 
pouzite matematiky, a stavel anteny po svete), 
ke kteremu se slo tehdy „na radu“, co s tim? 
Pan profesor chvili chodil po nadvori a pak 
namaloval nejakou zrudnost cik-cak po strese, 
coz mela byt dratova antena pro spojeni 
s uvedenou zemi. Antena se natahla podle jeho 
doporuceni a ejhle - spojeni se podarilo 
napoprve. Problem byl jen v tom, ze na nic 
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REPUBLIKA POPULLORE E SHQIPERISE 

(ALBANIA) 

ZA2ACB 

QTH: DURRES NEAR TIRANA 

FIRST AND ONLY LICENSED STATION -JUNE 12. TO 15. 1957 

-Zrnf S)iS o , CL ;■ \ 

CONFIRMS Q S- 0 W I T H- ...Vi/.. L.*«8... 

/Vy RST on 1967 GMT/l< MC.'S A 

FOR UR WAR OR OXCC AWARD. TNX NICE QS^.OM. 

TXi 30 WTTS HOME MADE VY 73 BEST DXI 

RXi OSH 22 TBS-36 MTRS LW OP; HEINZ STIEHM 

P^-TNX OSLVIA 0M2ACB 

P.O.BOX 166. SCHWERIN, GERMANY DIV2ACB ' 


Albanie je a byla z radioamaterskeho 
hlediska zacarovanou zemi vzdy. V r. 
1957 cteme: First and only licensed 
station - DM2ACB 


jineho nez pro spojeni s jihoamerickym 
kontinentem se antena nedala pouzit, odjinud 
reporty byly zoufale, takze musela zase dolu... 

Jak jiz bylo receno, ja telegrafii moc 
neumel - zato jako jediny operator jsem znal 
nemecky. Jako posluchac jsem mel odposlou- 
chany stovky spojeni v nemcine, takze jsem 
znal i zpusob provozu nemeckych stanic, coz 
je mnohdy dulezitejsi nez perfektni znalost 
reci. Diky pochopeni jednoho z provoznich 
operatoru Edy Schliksbiera jsem chodil na 
kolektivku v noci a navazoval s nemecky 
mluvicimi stanicemi desitky spojeni. Ziskali 
jsme tehdy jako prva stanice mimo uzemi DL 
diplom DLD, coz vzbudilo podezreni zodpo- 
vedneho operatora (a mozna nejen jeho), 
bydliciho v Nymburce. Jednou v noci nelenil 
a prijel se podivat, kdo ze to vysila... Ja tehdy 
pochopitelne jako RO fonicky vysilat nesmel 
a sam bez dozoru uz vubec ne. Vysvedceni 



Zaber z branneho evident radioama- 
teru v okoli Podebrad z roku 1956 


radiofonisty (ano, i to tehdy existovalo!) 
opravnovalo sice k praci fone, ale pouze v 
pasmu 28 MHz. Na cas tedy bylo po vysilani. 

V roce 1955 jsem se take poprve zucastnil 
Polniho dne z kopce Oskobrh pobliz Pode¬ 
brad. Tehdy se zavodilo jeste na 220 MHz 
a tusim, ze i na 56 MHz. Na kolektivce bylo 
tehdy vice jak 20 velmi aktivnich operatoru 
a sami jsme si organizovali zajimave zavody: 
rozjeli jsme se na kolech do okoli Podebrad 
se stanicemi RF 11 a v pasmu 28 MHz 
vzajemne navazovali fonicka spojeni. 
Dokazete si neco podobneho predstavit dnes? 

To prineslo prvni dobre navyky na praci 
v zavodech pri vzajemnem ruseni blizkymi 
stanicemi. Navic vsechny stanice mely 
prakticky stejny vykon, signal se dal vylepsit 
jen experimentovanim s antenou, coz prina- 
selo dalsi, pozdeji mnohokrate vyuzite 
zkusenosti. V kratke dobe jsem take ziskal 
osvedeeni RT1 - radiotechnik prvni tridy, coz 
pro studujiciho radiotechnicke fakulty 
pochopitelne nebyl problem ani po teoreticke, 
ani prakticke strance. 

Kdyz do radioklubu prisla nabidka na 
ucast v telegrafnim kursu v Dobrichovicich 
u Prahy, v domneni, ze se jedna opet o nejaky 
kurs RO, jsem se prihlasil k ucasti jeste 
s dalsimi dvema zajemci z kolektivky 
a doufal jsem, ze budu mit konecne prilezitost 
se por adne naucit morseovku. Pr ekvapeni na 
sebe nenechalo dlouho cekat. Po prijezdu 
a ubytovani nas privital Axel Plesinger, 
patrici tehdy do reprezentacniho druzstva 
rychlotelegrafistu, uvodni lekei z automa- 
tickeho paskoveho davace rychlosti asi 160 
zn/min! Byl to kurs rychlotelegrafie. Odejet 
zpet nemelo smysl, skromne jsem se tedy 
presunul dozadu, abych nebyl prilis na ocich 
a pokousel jsem se obcas zachytit nejake 
pismenko. Kupodivu zachycenych znacek 
pomalu pribyvalo, ovsem take rychlost se 
zvysovala! Presto jsem na konci kursu bral 
snad kazde druhe. 

Po navratu na kolektivku jsem zjistil, ze 
rychlost bezne pouzivana pri spojenich mi uz 
potize nedela. Tim se mi otevrely dalsi 
moznosti jako operatorovi na kolektivce i jako 
posluchaci. Zacal jsem se zucastnovat i tele- 
grafnich zavodu, ve kterych je provozni 
rychlost vzdy vyssi, nez pri normalnich 
spojenich. Tu a tarn jsem dokonce nejaky 
zavod vyhral. V roce 1957 jsme se na stejnem 
miste a se stejnym vedoucim setkali na 
kursu provoznich operatoru, kde nas byla 
z Podebrad snad polovina. 

Pro posluchacske zavody jsem si zfidili 
vyborne pracoviste v jedne z poslucharen na 
podebradskem zamku, kde sidlila fakulta 
radiotechniky CVUT veetne laboratori. Jako 
prijimace jsme si z laboratori pujcovali 
Lambdy v panelovem provedeni, tehdy to byla 
pro nas spickova prijimaci technika, navic 
v majetku fakulty. Objektivne vzato, mely 





podstatne lepsi parametry nez ty, ktere bezne 
zname z radioklubu s „miniaturnim“ 
osazenim - v techto byly pouzity krome 
vstupniho bloku se zahranicnimi „heptaly“ 
jeste klasicke oktalove elektronky. Anteny 
jsme meli dlouhodratove, natazene z oken 
zamku v nejvyssim patre na topoly rostouci 
na druhem brehu Labe. Smerovky se tehdy 
jeste temer nepouzivaly. 

0 vlastni koncesi jsem si poprve zazadal 
nekdy koncem roku 1955 nebo zacatkem roku 
nasledujiciho a nevybral jsem si prave 
prihodne obdobi. Nekdy v roce 1956 se totiz 
ztratilo neco z „inkurantniho srotu“, ktery 
privezli vojaci a byl umisten docasne na 
zahrade zamku (dnes mam podezreni, ze se 
jednalo o fingovanou kradez jen proto, aby byl 
duvod nas dlouhodobe predvolavat 
k vyslechum na STB). V prubehu roku 1956 



Axel Plesinger, clen OK1KUR, 
instruktor kursu rychlotelegrafistu 
v Dobrichovicich v r. 1957; dnes 
vedecky pracovnik Geofyzikalm'ho 
ustavu AV CR v Praze 


probihalo dlouhe a nepnjemne vysetrovani, 
rada z nas, kteri jsme se zabyvali vysilanim, 
byla opakovane predvolavana k vyslechum 
a cela tato afera trvala odhadem nejmene pul 
roku. Pak se situace sice uklidnila, ale az po 
dlouhe dobe prislo prvni zamitave stanovisko 
k me zadosti o koncesi. 

Jiz tehdy jsem si dosti intenzivne dopisoval 
s DJ2NN ze Zapadniho Nemecka, ktery 
studoval stejnou fakultu jako ja, ale o rok vyse, 
vymenovali jsme si casopisy a to jsem 
povazoval za zaminku nepovoleni koncese. 
Pravy duvod jsem vsak objevil az po vice jak 
40 letech v archivu MV, kde se v nekoli- 
kastrankovem spise pise, ze „...jmenovany 
nema predpoklady byti spolupracovnikem 
organu MV vzhledem k jeho odmitani 
spoluprace...“. Spise se dnes divim, ze jsem 
vubec dostudoval, i kdyz na druhe strane 
vubec si nejsem vedom, ze bych byl k nejake 
spolupraci ziskavan, mimo caste predvolavani 
k vyslechum. Myslim, ze existoval dostatek 
prostredku, jak nekoho k „dobrovolne“ 
spolupraci prinutit, takze se spise naskytla 
osoba vhodnejsi a tim jsem „vypadl ze hry“... 
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Mistrovstvi Ceske republiky ve sportovni telegrafii 


O 



Celkovy zaber na ucastnfky mistrov¬ 
stvi pri discipline prijem na rychlost 

V 

Mistrovstvi CR ve sportovni 
telegrafii za rok 1998 se uskutecnilo 
po odlozem v sobotu 23. ledna 1999 
v arealu Stredni prumyslove skoly 
v Praze 10 Na Trebesme. Zucastnilo 
se celkem 17 zavodmku. Reditelem 
teto mistrovske souteze byl Adolf 
Novak, OK1AO, hlavnim rozhodcim 
Jan Litomisky, OK1XU, dalsimi 
rozhodcimi byli Miroslav Driemer, 
OK1AGS, Zdena Maskova, 
OK2BMZ, Jin Dubsky, OK1DCZ, 
a Pavel Plasz, OK1IAL. U poci- 
tacovych disciplin RUFZ a PED 
asistovali yiadislav Zubr, OK1IVZ, 
a Jaromir Sikl, OK1MJS, oba z RK 
OKIOHK pri MeDDM Hradec 
Kralove, odkud bylo zapujceno jimi 
upravene pocitacove vybaveni, ktere 
meli oba i po technicke strance behem 
mistrovstvi na starosti. Nezbytnou 
administrativu vcetne tisku prubez- 
nych vysledku zajistoval Ing. Milan 
Mazanec, OK1UDN. 

Pro maly pocet startujicich v ju- 
niorskych kategoriich byli die pravidel 
souteze tito zavodnici (Marketa 
Maskova a Vaclav Henzl, OKI CNN) 


zarazeni do kategorii dospelych. 
Pocitacove discipliny byly pro nektere 
zavodniky tvrdym oriskem, nebot’ se 
jedna v techto soutezich o novinku. 

V letosnim roce probehnou souteze 
ve sportovni telegrafii dvoukolove, 
a to na urovni oblasti jako souteze II. 
stupne a k zaveru roku mistrovstvi CR 
1999. Zde tedy ceka pracovm skupinu 
sportovni telegrafie Rady CRK 
nelehka organizacni, ale i propagacm 
prace. 

Jake jsou „vstupni parametry“ pro 
ucast v oblastnich soutezich? Podle 
Pravidel soutezi ve sportovni telegrafii, 
schvalenych Radou CRK, v prijmu 
Morse se jedna o jednominutove texty 
vysilane v petimistnych skupinach. 
U pismen se zacina tempem 40 znaku 
za minutu, u cislic 50 zn/min a smi- 
seny text je vysilan tempem 40 zn/min 
die metody PARIS. Pocet moznych 
chyb v prijatych textech neni 
limitovan, rovnez tak minimalni 
tempo zavodnika pri klicovam neni 
stanoveno. 

Pro radu soutezicich bude zrejme 
dosti obtizna novinka - pocitacove 
provozni simulace RUFZ a PED. 
Jedna o bezchybny prijem volacich 
znacek radioamaterskych stanic. 
Zakladni nacvik techto novych 
disciplin umoznuji dnes jiz bezne 
dostupne (a i mnohde hromadne 
vyrazovane) pocitace rady PC 286. 
Potrebne programy, jakoz i dalsi 
informace lze ziskat v siti PAKET 
RADIO V BBS na adrese KLUBY/ 
HST, nebo u OK1AO ci na sekreta- 

V 

riatu Ceskeho radioklubu (U Perga- 
menky 3, 170 00 Praha 7, tel. (02) 
87 22 240). 



Rene Humlicek, OK2PQP (v pozadf) 
a Marketa Maskova pri discipline 
practising 

Z vysledku: 

Muzi: 1. Ing. Sladek, OK1CW 1857 
b., 2. Ing. Vachal, OK1DX 1708 b., 
3. J. Hauerland, OK2GG 1477 b. 
Seniofi: 1. T. Mikeska, OK2BFN 1921 
b., 2. J. Gunther, OK1AGA 1373 b., 
3. J. Kucera, OKI NR 1205 b. Zeny: 

1. MUDr. Vitkova, OK2BJB 1009 b., 

2. Ing. Soukupova 833 b. 


3. svetovy sampionat IARU 
v rychlotelegrafii - H. S. T. ’99 

se letos kona v italskem Pordenone a bylo na 
nej nominovano reprezentacni druzstvo Ceskeho 
radioklubu ve slozeni: 

0K2BJB - MUDr. Zdena Vitkova (kat. zeny); 
0K1CW - Ing. Vladimir Sladek, 0K1DX - Ing. 
Pavel Vachal (kat. muzi); 0K2BFN - Tomas 
Mikeska, 0K1AGA - Jindrich Gunther (kat. 
seniofi). 

V 

Vedenim druzstva byl poveren predseda CRK 
Ing. Milos Prostecky, OKI MI? trenerem je Adolf 
Novak, 0K1A0. 

OK1AGA 


Soutez deti a mladeze 
v radioelektronice 1999 

V roce 1999 probehne jiz 22. rocnik 
tradicni technicke „Souteze deti a mladeze 
v radioelektronice 44 . Organizatorem je Cesky 
radioklub a Institut deti a mladeze 
Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy 
CR. Ucastniky jsou deti a mladez z klubu 
Ceskeho radioklubu a zajmovych krouzku 
DDM. Cilem souteze je porovnat vysledky 
odborne pripravy deti a mladeze v radio- 
klubech a v zajmovych krouzcich DDM. 

V 

Soutezi se ve trech kategoriich: Zl- mladsi 
zaci do 12 let, Z2-starsi zaci 13 az 15 let a kat. 
M-mladez 16 az 18 let. Soutezni discipliny 


jsou: a) stavba zadaneho elektronickeho 
vyrobku, b) odborny test, c) predlozeni 
vlastniho vyrobku s dokumentaci. Republi- 
kova soutez probehne v MeDDM v Hradci 
Kralove v terminu 22. az 23. kvetna 1999. 
Hlavnim rozhodcim je Jaroslav Winkler, 
OK1AOU. 

Oblastni souteze se uskutecni behem 
mesice dubna 1999. Jejich presne terminy 
a mista konani budou sdelena ve vysilani 
OK1CRA. Platna pravidla a metodicke 
pokyny „Soutezi deti a mladeze v radio¬ 
elektronice 44 si muzete vyzadat na sekre- 
tariatu CRK (U Pergamenky 3, 170 00 
Praha 7, tel. (02) 87 22 240). 

Jirka, OK1VIT 


Ceska expedice 
Pacific ’99 

Na konci unora se vydala na expedici do 
Oceanie skupina nasich operatoru: Slavomir 
Zeler, OK1TN, Ing. Jaroslav Semotan, 
OK1RD, a Ing. Jin Sanda, OK1RI. Expedici 
zahajili vysilanim ze souostrovi Fidzi pod 
znackou 3D2TN. Program expedice na 
mesic brezen nebyl v dobe nasi uzaverky 
presne znam, avsak expedice ma prideleny 
koncese pro nasledujici lokality v Oceanii: 
T30RD (Zapadni Kiribati - Gilbertovy 
ostrovy), T31RD (Centralni Kiribati - 
British Phoenix Isl.), T33RD (Banaba). 
Expedice potrva az do 9. dubna 1999. 
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Kongres FIRAC - Sorrento 1998 


Federation Internationale des Radio Amateurs Cheminots - Mezinarodnf organizace radioamateru - zeleznicaru 


Mohl bych zacit obdobne jako pri zprave 
z kongresu FIRAC ve Francii 1997 s uvedemm 
ilustracniho pretisku vinety specialmho vina, 
staceneho pro ucastniky kongresu a v podstate 
opsat clanek, zverejneny v lonskem roce v caso- 
pise PE-AR 3/98, s. 45. To vse by byla pravda, 
ovsem italsky kongres - to bylo navic zase cosi 
jineho. FIRAC porada svuj kongres kazdorocne 
a vzdy je poverena jina narodni organizace jeho 
usporadanim. V lonskem roce dosla rada na 
Italii a hostitele se skutecne ,ukazali\ Cilem 
evropskych zeleznicaru - radioamateru v listo- 
padu 1998 jiz ze 17 zemi bylo Sorrento, opevo- 
vane ve znamych pisnich jak italske pop-music, 
tak folkove hudby italskeho jihu. 

V 

Cesta vlakem pres Viden - Rim - Neapol byla 
sice ponekud zdlouhava, ale jiz ve vlaku, ktery 
pravidelne jezdi mezi Mnichovem a Neapoli, 
se setkavali pratele a znami z drivejsich 

V 

kongresu - cestovali v nem Finove, Nemci, Cesi 
i nekteri Francouzi. 

Prvni privitani a male obcerstveni na uvi- 
tanou bylo v salonku neapolskeho nadrazi. 
Poledni Neapol nas vitala lehkou oblacnosti, 
ovsem na nase pomery temer letni teplotou 
22 °C, coz byl pro nasince odjizdejici v teplo- 
tach blizicich se jiz nule a vzhledem k tomu take 
vybavene svetry a zimnimi kabaty povel k prv- 
nimu otevirani kufru a odkladani v tu chvili 
zbytecneho obleceni. Sorrento je vzdaleno jeste 
neco pres hodinu jizdy autobusem k jihu a my 
meli moznost poprve spatrit nadherne zelene 
zahrady pine dozravajicich citronu a pome- 
rancu, obcas promisene palmami, eukalypty 
nebo piniemi. 

Hotel Conca Park privital vsechny jiz 
znacne unavene, takze vetsina rychle vyuzila 
sprchoveho osvezeni v koupelnach a alespon 
nakratko zalehla. Postupne prijizdeli dalsi, dojel 
tez autobus z neapolskeho letiste s pocetnou 
skupinou ucastniku a zacala prvni spolecna 
vecere. 

Clenove prezidia FIRAC maji jiz tradicne 
prvni vecer zasedani, na kterem se pripravuje 
detailne program kongresoveho jednani. 
Rozchazeli jsme se az po pulnoci. 



Prezidentem FIRAC je Detlef Card, 
DK9VB (uprostred) 



37° Congresso 
30 Gttohre 
3 Novembre 
Sorrento - Italy. 


irac 


Z 37. kongresu FIRAC v Italii vysflala sped aim' stanice II8RFS a rozesilala tyto 
QSL listky 


Druhy den zacal slavnostnim zasedamm 
kongres. Zucastnil se take zastupce mesta 
Sorrento, ARI a organizace FISAIC (organizace 
pecujici o kulturni vyuziti volneho casu 
zeleznicaru, pod kterou spada i FIRAC) a byl 
zahajen provoz vysilacu II8RFS (KV i VKV 
a paket). Na kongresu byli pritomni zastupci 
narodnich organizaci FIRAC z CR, Rakouska, 
Mad’arska, Nemecka, Italie, Rumunska, 
Makedonie, Anglie, Lucemburska, Norska, 

V 

Finska, Danska, Holandska, Svycarska, Francie, 
Lucemburska a Slovinska, pficemz Makedonie 
byla na tomto kongresu teprve prijata mezi 
cleny. Celkem se zucastnilo asi 160 clenu 
FIRAC. 

Jednani kongresu probihalo az po obede, za 
predsednictvi pana Detlefa Garda - DK9VB. 
V uvodu pritomni uctili pamatku clenu FIRAC 
zemrelych v dobe od posledniho kongresu, m.j. 
i naseho Vaclava Nemravy, OK1WAB. Obsahla 
uvodni zprava zahrnovala v kostce i nejdu- 
lezitejsi informace z narodnich organizaci. Pro 
dalsi obdobi bylo zvoleno prezidium v tomto 
slozeni: 

Prezident Detlef Gard, DK9VB (DB A.G.), 
viceprezident Teodor Gradinariu, Y06BKG 
(SNCFR), sekretar Adriano Ruzzene, IK8RBQ 
(FS), pokladnik Gottfried Schmitt, HB9MEC 
(SBB), public relations Gabriela Jicmon, 
Y03GEH (SNCFR), pofadatel pfistiho 
kongresu Jin Pecek, OK2QX (CD). 

V programu bylo i vyhlaseni vitezu soutezi 
poradanych jak FIRAC/FISAIC, tak GIRF 
a GRAC. Pro nase radioamatery je podstatny 
presun terminu VKV FIRAC zavodu, ktery je 
nyni poradan jako „open“ zavod 3. vikend 
v cervnu a mohou se jej nyni ucastnit 


i neclenove FIRAC. Podminky budou vcas 
zverejneny, aby i nase stanice mohly byt 
pozvany k soutezi a oceneni. 

Nejdulezitejsim bodem programu bylo prijeti 
nekolik let diskutovanych novych stanov 
organizace FIRAC, ktere jiz akceptuji i zmeny 
probihajici u zeleznicnich sprav v jednotlivych 
zemich (postupna privatizace ap.). 

Marne jsem se snazil ve vecernich hodinach 
o nejake spojeni s OK stanicemi. Pasmo 20 m 
bylo celkem zavrene, 40 m neni u nas prilis 
oblibene, takze bylo mozne pracovat vetsinou 

V 

jen se stanicemi z Francie, Spanelska, Nemecka 
a Rumunska - no a 80 m ve vecernich hodinach 
na takoveto vzdalenosti - konecne to znate sami. 
Zabral jako obvykle provoz v rustine, ktery 
prinesl radu spojeni se stanicemi, ktere jinak 
romanske jazyky neovladaji. 

Privstal jsem si proto druhy den a kratce po 
seste hodine se mi skutecne podarilo i pres 
vysokou hladinu sumu najit nejake stanice OK, 
ktere pracovaly ve znamem rannim „povetr- 
nostnim“ krouzku. OK2BJJ silou suverenne 



Ucastnici kongresu v sorrentskem 
pristavu 
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vedl, jeste se prihlasila dalsi OKI stanice a dalsi 
OK a OM jsem mohl jen tusit, ze volaji, vcetne 
clena FIRAC OM8CA - bohuzel, i kdyz zari- 
zeni bylo vynikajiri (IC-765), ale pouzita 
vertikalni antena dodavala na vstup prijimace 
vice sumu, nez bylo zdravo. Na dlouhe volani 
take nebylo mnoho casu, protoze jiz cekala lod’ 
pripravena k vyletu na ostrov Capri. 

Pokud se vyletu tyce, po prvnim dlouhem 
jednacim dnu nas jiz cekaly jen ty. Nejvetsimi 
lakadly byly Pompeje (coz byla ne nejaka mala 
viska, ale rozlohou ohromne mesto!), ve 
kterych bylo mozne se seznamit s zivotem, 
kulturou a monumentalmmi stavbami z doby 
pred dvema tisici lety. Mimochodem nekolik 
let pred pohromou, ktera toto mesto postihla 
pri vybuchu Vesuvu, byly Pompeje zniceny 
silnym zemetresenim, takze lava a popel 
vlastne prikryly jen trosky tech nejkrasnejsich 
staveb. 

Navstivili jsme tez nejvetsi manufakturu na 
zpracovani koralu (jeji majitel Luigi Africano 
je take radioamater - IK8LVN, proto meli 
vsichni ucastnici kongresu pri nakupu slevu 
10 %), vrchol Vesuvu (v te dobe nastesti klidny) 
se dvema kratery, odkud si kazdy odnasel aspon 
maly kousek lavy a kde nas privitalo temer 
„domaci“ pocasi (vitr, chladno a nakonec nas 
pohltil i husty mrak), a seznamili se s pameti- 
hodnostmi mesta S. Agnello a Sorrento. 

Dalsi den pak nasledoval zmmeny celodenni 
vylet na ostrov Capri s vyjizd’kou do Annacapri. 
Mirne neklidne more pohazovalo s nasi lodi tak, 
ze chvilemi byla zad’ o nekolik metru vyse nez 
prid’, za chvili to bylo obracene a asi 20 ucast- 
niku zakratko po vypluti krmilo bohatou sni- 
dani rybicky... Ostrov Capri ma v lednu a unoru 
nejnizsi prumernou teplotu 11°C, v prosinci 
a lednu vrcholi sklizen cirtusu a v teto mimo- 
sezonni dobe je ostrov „okupovan“ ruskou 
klientelou vyuzivajici nejnizsich cen a proti 
jejich -30 °C temer tropicke klima. Mimo- 
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Z 38. kongresu FIRAC , ktery se bude konat v cervenci t. r. v Praze bude vysilat 
specialni stanice OK5SAZ a bude rozesflat tyto QSL Ifstky, na jejichz zadnf strane 
je mapa ceskych zeleznic 


chodem, podrobny popis s mnoha fotografiemi 
jak Pompeji (10 000 lir), tak ostrova Capri tarn 
na stancich dostanete i v cestine! 

Po zaverecne slavnostni veceri s kulturnim 
programem (folklorni skupina postupne 
predvadejici dejinne vyjevy a tance od stareho 
Rima pocmaje) nas jiz cekalo jen rozlouceni 
s temi, kdo si oficialni cast jeste prodlouzili 
o dva dny navstevou ostrovu Ischia, rimskeho 
amfiteatru, nocni Neapole atd. 

Vsichni jsme vsak meli moznost alespoh 

V 

pulden stravit v Rime a navstivit nektere jeho 
pamatky. Zasedani kongresu navstivil take 
vedouci cinitel Radia Vatikan a CB klubu 
„ROMA 81“ p. Esposito Gennaro, ktery 
nabizel zajemcum navstevu komplexu teto 
moderni rozhlasove stanice. Navsteva se muze 
uskutecnit po vzajemne dohode kdykoliv, 
podminkou je ucast skupiny alespoh 20 lidi 


a vlastni prekladatel z italstiny. Pro event, 
zajemce mam k dispozici adresu i telefon, kde 
je mozne se o navsteve takove skupiny 
dohodnout. 

Musim rici, ze se nam neodjizdelo lehce - 
predevsim proto, ze letos se kongres uskutecni 
v Praze a byt rovnocennym partnerem v nabi- 
zenem programu nebude pro nase cleny 
FIRAC snadne. „Na shledanou v Praze“ 
italsky, nemecky, francouzsky, anglicky, ale 
i holandsky, finsky a rumunsky nas vyprovazelo 
pri odjezdu autobusu do Neapole a znelo v usich 
jeste i pri ceste vlakem. Jak se nam podari pristi 
kongres zorganizovat, budete mit vsichni 
prilezitost posoudit ve dnech 1.-5. cervence 
1999, redakce casopisu firmy AMARO budou 
jiste pri tom. 

OK2QX 


Setkanf radioamateru v Olomouci 


Olomoucka setkani radioamateru maji 
ohromnou tradici. Je dana serii celostatnich 
setkani konanych mnohokrat - pametnici na ne 
vzpominaji s nostalgii, nebot’ se tehdy 
„obchodovat“ mohlo jen tajne, ale zato byla tato 
setkani skutecne v duchu hamspiritu naplnena 
predavanim zkusenosti z techniky, provozu 
i konstrukcni cinnosti. Ucastnici se mnohdy do 
velke poslucharny Univerzity Palackeho ani 
nevesli, zatimco na dnesnich holickych setkanich 


je tomu spise naopak - o odborne prednasky je 
minimalni zajem a burza praska ve svech. 

Olomoucti radioamateri se po delsi prestavce 
pred nekolika lety zacali schazet opet, ovsem 
o Vanocich. 

Zprvu z male akce urcene jen pro „okresni“ 
meritko vyrostlo dnes setkani, na kterem se 
28.12. v lonskem roce seslo jiz pres 200 radioama¬ 
teru nejen z cele Severn! Moravy - zastoupena byla 
i oblast Zlina, Kromerize ba i Prahy. Toto setkani 


ma jedinecne kouzlo - nakoupit se na nem da sice 
take rada zajimavosti, ale predevsim je urceno 
k neoficialnimu setkani desitek znamych amateru 
k popovidani a tech neznamych k seznameni 
u stolu ve velkem sale olomouckeho DDM. 

Srdecna atmosfera a bohata tombola s vice jak 
150 vyhrami a bezvadna „neviditelna“, ale 
fungujici organizace znamenala, ze vetsina 
ucastniku odjizdela s dobrym pocitem nepromar- 
neneho odpoledne a s pozdravem „na shledanou 
o pristich Vanocich!“ 

QX 
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Zajmove sdruzenf Cesky radioklub hleda 

ASISTENTA TAJEMNIKA 


Pozadavky: organizacnf prace, administrativa na PC, SS vzdelanf, AJ dobre pasivne, RP tr. B, vstrfcna prace 
s lidmi. Dobre financni ohodnocenf, perspektiva postupu. Pracoviste v Praze 7 blfzko metra a nadrazf CD. 
Nabfdky s odbornym zivotopisem do 14 dnu po zverejneni na adresu: 

Cesky radioklub, sekretari^t, U Pergamenky 3, 170 OO Praha 7. (tel.: 87 22 240) 
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